
  صنعتی اصفهان لی مهندسی عمران، دانشگاهالملبین کنگره  نهمین
  1391 ماه اردیبهشت 19-21

 

 ١

بررسی عملکرد  ژئوگرید هاي کربنی در افزایش عمر خستگی و کاهش کرنشهاي کششی 
عددي روسازیهاي انعطاف پذیر و مقایسه نتایج آزمایشگاهی و   

  

  3، امیر بري دیزج2، شمس نوبخت١حسن زیاري

عمران دانشگاه علم و صنعت ایراندانشیار،دانشکده 1  
استادیار،دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران2  

کارشناسی ارشد راه و ترابري، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران3    
1H.Ziari@iust.ac.ir 

3saeid_road@yahoo.com 
 

 خلاصه
توسعه ترکها را می توان در سه بخش تقسیم . خوردگی یا شیارشدگی روي می دهد بیشتر خرابیها در روسازیهاي انعطاف پذیر در اثر دو عامل ترك

مرحله اول مرحله آغاز ترك می باشد، در مرحله دوم ترك هاي ریز ایجاد شده در مرحله اول شروع به گسترش می کنند و ترکهاي . بندي کرد 
ها و بارهاي وارده به روسازي را در یک سطح مناسب پخش کرده و  ژئوگریدها تنش.بزرگتر تشکیل می شود و مرحله سوم مرحله شکست است 

این پروژه به بررسی میزان عملکرد ژئوگریدهاي داراي الیاف کربن و شیشه و میزان تاثیر در تاخیر رشد .باعث افزایش مقاومت باربري می گردد
در این پروژه از . می پردازد  CIRCLY5.0و  BISAR3.0 ترکها در روسازیهاي انعطاف پذیر و مقایسه با خروجی برنامه هاي کامپیوتري

  .استفاده شده است ITSدستگاههاي خستگی تیر،ژیراتوري و 
و بدون استراحت در حالت کرنش کنترل شده جهت آزمایش خستگی تیر خمشی چهارنقطه اي  10HZاز بارگذاري نیمه سینوسی با فرکانس  

در خاتمه هماهنگی مناسب بین نتایج آزمایشات با روش هاي عددي و برنامه هاي کامپیوتري مشاهده شد و ژئوگرید الیاف کربن  .استفاده شد
 .درصد از تنش ها و کرنش هاي کششی را دارا می باشند 40تا  25قابلیت جذب 

 .BISAR3.0 ;  CIRCLY5.0 ;اختلاف زاویه فاز ;آزمایش تیرچه خمشی ;ژئوگرید: کلمات کلیدي
 

   مقدمه  .1
 

ي مهندسی عمران بهمراه خاك، ژئوسنتتیک ها محصولات مسطحی هستند که از مواد پلیمري ساخته شده و بعنوان یک بخش جدایی ناپذیر در پروژه ها
  .]1[، یا سایر مصالح مرتبط  با مهندسی ژئوتکنیک بکار برده می شوندسنگ

دو نقش اساسی آنها جداکننده ، فیلتر براي . ژئوسنتتیک ها را می توان در قسمت هاي مختلف روسازي براي پوشش ضعف هاي آن بکار برد 
از . اشد جلوگیري از مخلوط شده لایه هاي ریزدانه و درشت دانه و همچنین بعنوان مسلح کننده براي کنترل کرنشهایی که باعث خرابی می شوند ، می ب

     همچنین مشاهدات میـدانی در روسـازیهاي مسـلح شـده بـا ژئوسـنتتیکها نشـان         .]2[ین مواد می توان در روسازیهاي جدید و یا در روکشها استفاده کردا
ــدگی         ــاهش شیارش ــعی و ک ــتهاي موض ــازي،جلوگیري از نشس ــر روس ــی،افزایش عم ــود زهکش ــث بهب ــده باع ــلح کنن ــاي مس ــه ه ــه لای ــد ک ــی دهن                             م

  ]6[،]5[،]4[،]3[.می شوند
 

   روشهاي جلوگیري از رشد ترك هاي انعکاسی  .2
 

عـدد   200سـاله اخیـر بـه     20انجام شده است که تعداد آنهـا در  HMAتحقیقات زیادي در زمینه تاخیر انداختن رشد ترك هاي انعکاسی در رویه هاي 
چهار روش اصلی جهت به تاخیر انداختن ترکهـاي انعکاسـی    1996و همکارانش در سال ] Roberts]7طبق بررسی هاي انجام شده توسط . رسیده است

  :ارائه شد که در زیر آورده شده است
 افزایش ضخامت رویه ي آسفالت گرم  
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