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 :خلاصه

 معمولا برای آنالیز سازه فرض می شود که حرکت اعمال شده بر پایه سازه مساوی حرکت میدان آزاد زمین است این فرض برای سازه هایی که بر

 از دهاستفا با و گرددی م اعمال سازهی پا به جانبیی روین کی مختلفی جرمها بای ها سازهجهت  ،گام نخست در .روی سنگ بنا شده درست است

 به ،شمع لیتحل افزار از نرم استفاده با ها مولفه نیا حال شود،ی م برداشت محوری یورنی و برش شامل سازه پاسخ سازه لیتحلی افزارها از نرمی کی

 با رال در گام او شده اعمالتحریک ی روین دوم گام در. دشوی م رسم مکان رییتغ و لنگری نمودارها شامل شمع، پاسخ و شده اعمال شمع سر

 و لنگری نمودارها زین مرحله نیا در و کرده اعمال سازه-شمع–خاک مجموعه به میمستق صورت به شمع لیتحلی افزارها از نرمی کی از استفاده

 .رندیگی م سهیمقا هم با فوقی نمودارها تینها در. شودی م رسم مکان رییتغ

 

 

 مقدمه .1
 

 :ازه است این تاثیر شامل دو فاکتور اصلی می باشدپاسخ سازه تحت بار زلزله متاثر از رفتار زیر س

، که باعث حرکت فونداسیون سازه شده (ارتعاش آزاد)عدم توانایی فونداسیون جهت تطبیق دادن خود با تغییر شکل ناشی از حرکت آزاد : اول

 (.kinematicاندرکنش )است 

 (.inertialاندرکنش )پاسخ دینامیکی خود سازه که تغییر شکل خاک را تحمل می کند :دوم

در روش . را می توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مورد آزمایش قرار داد kinematicو  inertialسازه بارگذاری  –در آنالیز اندرکنش خاک 

پیچیده و نیازمند زمان و سازه آنالیز می شود و اغلب روش المان محدود مورد استفاده قرار می گیرد که روشی نسبتا  –شمع  –مستقیم کل سیستم خاک 

ترکیب  به عنوان مرحله جداگانه فرض می شوند که در نهایت با هم kinematicو  inertialدر روش غیر مستقیم اندرکنش . حجم کار بالایی است

رد بنابراین این حالت محدود در روش غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گی( superposition)اصل جمع آثار قوا . شده و پاسخ واقعی به دست می آید

 .می شود( خطی معادل)به سیستم های خطی 
  
 

 


