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 خلاصه

 یطرح ها یدر اجرا یداشته است و بصورت گسترده ا یادیز شرفتیعمران پ یمهندس یهادر پروژه یمواد و مصالح مصنوع یریامروزه به کارگ

به کمک  لیژئوتکستا تیکامپوز لتریآن با ف ینیگزیو جا یمتداول ماسه ا لتریف یمقاله مصالح دانه ا نی. در ارندیگ یمورد استفاده قرار م یعمران

آن است که کاربرد  انگریحاصله ب جیقرار گرفته است. نتا یمورد بررس ید خاکس یتراوش بر رو تحلیل ثیاز ح PLAXIS یعدد یدلسازم

 نیو با تام ستیکه مصالح مناسب و مرغوب در محل موجود ن یدر موارد ژهیبو یخاک یدست هسته در سدها نییپا لتریبه عنوان ف هالیژئوتکستا

 مورد توجه واقع شود. تواندیم ها،لیژئوتکستا یاجرا یبه سرعت بالا تیرا در بر دارد با عنا یادیز نهیهز

 

 سد خاکی، ژئوتکستایل، فیلترکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

 دارد وجود خطر این ، شودمی وارد( خاکی سد درپنجه زهکش مانند)تردانهدرشت مصالح به ریز نسبتاً هایدانه با خاك یک از نشت جریان که وقتی

 تمام است ممکن ریز ذرات بگیرد، انجام طولانی زمان مدت یک در کار این اگر. شوند شسته تردانهدرشت مصالح داخل به خاك ریز ذرات که

 محافظ بعنوان فیلتر لایه یک از درشت و ریز لایه دو بین مشکلی، چنین رفع برای. نمایند مسدود را آن و کرده پر را دانه درشت مصالح بین فضاهای

 فیلتر مصالح بنابراین. شود خارج سریعتر ندارد، وجود فیلتر که زمانی به نسبت خاك از تراوش جریان تا دهد می اجازه زهکش و فیلتر. شود می استفاده

 با همراه است ممکن فیلتر به دانهریز خاك از تراوش جریان. باشد بازتری حفرات با و تردانهدرشت( حفاظت مورد خاك) اساس خاك به نسبت بایستی

 تخریب. گردید خواهد خاکی سازه افتادن خطر به باعث انتقال این و باشد فیلتر مصالح حفرات به اساس خاك دانه ریز ذرات حرکت و شدن شسته

 زیاد فشار آمدن بوجود و فیلتر فرج و خلل انسداد از اینکه ناشی یا و باشد یافته تراکم مصالح کمبود و رفتن دست از بدلیل است ممکن مذکور

. خواهد گردید منهدم زمان طی در سازه و شده مواجه خطر با سازه ایمنی اینصورت در دلیل هر به و بهرحال. باشد فیلتر مصالح پشت در هیدرواستاتیک

 .گرددمی خطر کمترین بروز با سازه عمر طول باعث فیلتر وجود

در نهایت شستگی ذرات خاك تشکیل دهنده پی و بدنه سد توسط در اثر نشت آب در بدنه و پی سدهای خاکی، احتمال جابجایی، فرسایش و 

های کاهشی عدم کنترل نشت و جریان نامناسب آب، ممکن است در نهایت منجر به ناپایداری و شکست سد شود، لذا لزوم روش گیرد.آب صورت می

ول استفاده از زهکش و فیلتر مناسب به عنوان یک لایه انتقالی در بین ها بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، بطور معمو کنترل تراوش در این نوع سازه

بندی مختلف، از جمله موثرترین راهکارها برای کنترل تراوش و جلوگیری از شکست سد در اثر نیروی تراوش است. فیلترهای های خاکی با دانهلایه

توانند در ای و فیلترهای متشکل از مصالح ژئوتکستایل که میفیلتر دانه های مختلف سدهای خاکی ممکن است به دو روشمورد استفاده در قسمت

توان به ها میدر سدهای خاکی از ژئوتکستایلای و یا به عنوان جایگزینی برای آنها در نظر گرفته شوند، مورد استفاده قرار گیرند. ترکیب با فیلترهای دانه

دست و به عنوان فیلتر در وجه بالادست سد و ب بدون ایجاد فشار منفذی به شیب یا پنجه پایینعنوان زهکش دودکشی و پتوی زهکشی جهت انتقال آ

 بین مصالح هسته و پوسته به منظور جلوگیری از فرسایش خاك بدنه سد استفاده نمود.
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