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 خلاصه
ه دردهه هاي اخير بررسي هاي آزمايشگاهي و تحليلي به سمت استفاده از ديوارهاي برشي به عنوان المان اصلي باربر جانبي ساختمان هدايت شد

رفتار هيسترزيس پايدار مي باشد. بطور كلي ديوار است. ويژگي هاي اصلي سيستم ديوار برشي فولادي سختي الاستيك بالا، شكل پذيري زياد و 
و برشي فولادي از ورق فولادي، تير و ستون هاي مرزي تشكيل يافته است كه عملكردي مانند تير ورق قائم دارد. ديوار هاي برشي فولادي به د

ده از نوع بدون سخت كننده آن به علت جزييات صورت، با سخت كننده وبدون سخت كننده مورد استفاده قرار مي گيرد. در سال هاي اخير استفا
هاي غير  تحليلبا بارگذاري فزاينده و ANSYSاجرايي ساده وهزينه كمتر بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تحقيق با استفاده نرم افزار 

طبقه پرداخته شده  ١٢و ١ات ساختمان در ساختمان هاي اي ديوار برشي فولادي با افزايش تعداد طبق مصالح و هندسي به بررسي عملكرد لرزه  خطي
ها با افزايش  اي گذاشته و نقش تعيين كننده اي در رفتار ساختمان دهد خمش بر سيستم تاثير قابل ملاحظه هاي انجام گرفته نشان مي  است. بررسي

كند.و روند خرابي   ساختمان و سختي اوليه آن كاهش پيدا مي ارتفاع دارد كه باعث رفتار نامناسب ساختمان مي شود.با افزايش ارتفاع شكل پذيري
  رابي ترد و خمشي سوق پيدا مي كند.از حالت نرم وبرشي به سمت خ

  
  ديوار برشي فولادي، رفتار لرزه اي، خمش، ارتفاع، المان محدودكلمات كليدي: 

 
 
 

 مقدمه  .١
  

با بارهاي جانبي ناشي از زلزله و باد در ساختمان ها، به ويژه در ساختمان هاي بلند دردهه هاي اخير است، در  مقابله ديوار برشي فولادي يك نوع سيستم ابتكاري براي

. ديوار برشي فولادي از ورق فولادي، تير و ]١[هاي مقاوم در برابر بارها ي جانبي از قبيل قاب خمشي و قاب بادبندي شده ،عملكرد بهتري دارد سيستممقايسه با ديگر 
بعنوان جان عمل مي  ون هاي مرزي تشكيل يافته است كه عملكردي مانند تير ورق قائم دارد كه در آن ستونهاي مرزي به عنوان بال تير ورق قائم وصفحه پر كنندهست

  . ديوار هاي برشي فولادي به دو صورت عمده، با سخت كننده وبدون سخت كننده مورد استفاده قرار مي گيرند.]٢[كنند
ميلادي انجام گرفت. وي براساس آزمايشاتي  ١٩٣١]، در سال ٣[Wagner حقيق جدي بر روي مقاومت پس از كمانش پانل هاي برشي، توسط آقاياولين ت

زة كشش قطري ]، بر روي مقاومت حو٥[ Porter] و ٤[ Baslerكه بر روي پانل هاي برشي نازك از جنس آلومينيوم انجام داد، تئوري ميدان كششي قطري را ارائه كرد. 
 ١٩٧٠هاي برشي فولادي در دهة در تير ورق ها مطالعه كردند و اثر سختي بالها و سخت كننده ها را نيز روي مقاومت پانل هاي برشي بررسي كردند. ايدة استفاده از پانل 

مقاوم در برابر بارهاي جانبي استفاده شد. در مطالعات انجام  ميلادي مطرح گرديد و در اين دهه، از ديوارهاي برشي فولادي در چندين ساختمان مهم به عنوان سيستم
]. در سال ٦. [Takanashi ،Miamuraگرفته بر روي اين ديوارها، اثبات شد كه اين نوع ديوارها، علاوه بر قابليت استهلاك انرژي زياد، ارزش افزودة اقتصادي نيز دارند، 

عامل خرابي كه  ٥٠طبقه، آزمايش سيكلي انجام دادند. نمونه اي با مقياس % ٤روي يك نمونه ديوار برشي فولادي ] ٨] و [٧و همكاران [ Driver، ١٩٩٨و  ١٩٩٦هاي 
بود. در سال  ٦و شكل پذيري بيش از  ٣/١. رفتار سيستم نشانگر اضافه مقاومت نمونه شكست ناحية جوش شده ستون سمت چپ در محل اتصال به صفحة زير ستون بود

١٩٩٧ Lubell ]و ٥/١. قاب در بر گيرندة ديوار برشي، خمشي بود. شكل پذيري نمونه، در حدود ] روي ميز لرزان آزمايشهايي را بر روي نمونه چهار طبقه انجام داد٩ .
] بر روي ديوارهاي برشي ١١] و [١٠و همكارانش[ Elgaalyميلادي،  ١٩٩٣در سال  ا جاري شدن ستون ها، تخريب گرديد.ب بود و ٢/١در حدود  آن اضافه مقاومت

نمونه و حل تحليلي انجام شده، به اين نتيجه رسيدند كه اگر از صفحات نازك به صورت تقويت نشده براي ساخت  ٦فولادي مطالعاتي انجام دادند. با توجه به رفتار اين 
  يوار آغاز مي شود و مقاومت سيستم وابسته به تشكيل مفاصل پلاستيك در ستون ها مي باشد.ديوار برشي فولادي استفاده شود، رفتار غيرالاستيك با جاري شدن د
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