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 خلاصه
هیدرولیکی، تولید امواج هاي هایی از قبیل فرسایش کانال پایاب، سایش سازهانرژي در مواردي که انرژي جنبشی زیاد جریان منجر به خرابی يهاي مستهلک کنندهسازه

با توجه به شرایط زیست محیطی، اقتصاد طرح و مقدار انرژي که بایستی مستهلک . شوندآبشستگی شود، از اهمیت بیشتري برخوردار می يمخرب در پایاب یا پدیده

جت پرتاب شده در جام هاي پرتابی، انتشار  يافزایش شدت تجزیهبه منظور . هاي مختلفی براي اتلاف و کنترل انرژي استفاده کردها و سازهتوان از روشگردد، می

در . هاي هیدرولیکی نقش مؤثري ایفا می کنندجریان در طرح يهرچه بیشتر آن در هوا و افزایش سطح مقطع جت به هنگام اصابت به سطح پایاب، بلوک هاي شکافنده

هاي مختلف در دو حالت سرریز با مانع و سرریز استغراق براي شدت جریان يقبل از ورود به حوضچه مطالعات مدل فیزیکی حاضر، انرژي جت خروجی از سرریز آزاد،

مقدار انرژي مستهلک شده بر روي سرریزهاي با مانع براي حالت هاي مختلف، از نظر  ينتایج حاصل از این آزمایشات نشان دهنده. بدون مانع اندازه گیري شده است

در این مطالعات مشخص    .آوردباشد که امکان مقایسه بین حالات مختلف چیدمان بلوک را از نظر استهلاک انرژي فراهم میاي روي سرریز میهابعاد و تعداد بلوک

چک  در حالتی که اد کوشد تغییر در عرض بلوک نسبت به تغییرات طول  بلوک به مراتب اثر بیشتري بر روند استهلاک انرژي دارد ، همچنین استفاده از بلوک با ابع

  .شودتوصیه نمیبه دلیل استغراق بلوک و عملکرد نامناسب آنها  ، ارتفاع آب روي سرریز زیاد است

 
 

 استهلاک انرژي، بلوک هاي کاهنده انرژي، سرریز آزاد، مدل فیزیکی: کلمات کلیدي
 

  مقدمه.1

 
  داراي انرژي عظیمی است که اگر کنترل نشود باعث تخریب تأسیسات و بناهاي پایین دست سد  سد جریان آب عبوري از روي سرریز

و از خطرات احتمالی آن جلوگیري  ، انرژي می توان این انرژي مخرب را کاهش داده يبا استفاده از سازه هاي مستهلک کننده. گردد می

سیلاب، انرژي جنبشی بسیار  يکه همراه با تخلیه دارنددر کنترل و هدایت سیلاب مازاد سیلاب نقش اصلی  يسیستم هاي تخلیه .نمود

گرچه مستهلک نمودن انرژي به وجود آمده از وظایف اصلی سیستم هاي کاهنده انرژي در . دنزیادي را به پایاب سرریز منتقل می کن

از سرریز می تواند سبب کاهش قابل توجه انرژي ورودي به پایاب کامل  يپایین دست می باشد، ولی کاهش انرژي جریان قبل از تخلیه

قابل یکی از گزینه هاي  ]. 5[د شو ستهلاک انرژي در پایاب سد منجر هاي ا هاي کمتر در ساخت سازه صرف هزینه و در نهایت به ،شده

جت  يافزایش شدت تجزیه  به منظور. می باشدنین از نظر اقتصادي استفاده از سرریزهاي با مانع چاز نظر استهلاک انرژي و همتوجه 

جام پرتابی و انتشار هرچه بیشتر آن در هوا و افزایش سطح مقطع جت به هنگام اصابت به سطح پایاب، استفاده از  يپرتاب شده از سازه

و بیشتر آشفتگی  ایجاد  عثجریان با يبلوکهاي شکافنده. سرریزها شایان توجه است هیدرولیکی  در طرح  جریان يبلوکهاي شکافنده


