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 خلاصه

گردد. نشست خاک تابع عوامل هم فشرده شدن ذرات خاک و در نتیجه نشست خاک   میهای مختلف، باعث به ها و سازهاحداث ساختمان

باشد. در این مقاله با استفاده از روش منطق فازی، همبستگی آماری مختلفی مانند تغییر شکل فشاری، خارج شدن هوا و آب از خلل و فرج و ... می

فشردگی مورد بررسی قرار بین خصوصیات فیزیکی خاکهای ریزدانه )حد روانی، حد خمیری، چگالی نسبی، نسبت پوکی، رطوبت اولیه( و اندیس

گیری شده در های تجربی مختلف موجود برای تعیین شاخص فشردگی با شاخص فشردگی اندازهگرفت. همچنین یک واسنجی بین روش

د آزمایشگاه صورت پذیرفت. نتایج نشان داده است که رابطه رندون و هررو از میان روابط تجربی با بالاترین ضریب همبستگی و کمترین درص

فشردگی را با دقتی بالاتر و درصد خطای کمتر از رابطه فشردگی دارد. در مقابل روش منطق فازی اندیسخطا، بالاترین دقت را در برآورد اندیس

 .کندرندون و هررو برآورد می

 

 .خاکهای عصبی مصنوعی، خصوصیات فیزیکیفشردگی، شبکهخاکهای ریزدانه، اندیسکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه .1
 

ها بینی نشست خاک حاصل از بارهای وارده از سازه به خاک، قبل از احداث سازهها، تعیین و پیشنظر به اهمیت نشست خاک در پایداری سازه

باشد. با توجه به این موضوع که نشست خاک فشردگی حاصل از آزمایش تحکیم مییکی از روشهای تعیین نشست،استفاده از اندیس یابد.ضرورت می

ها و قرار دادن معیارهای طراحی بر بینی صحیح و کاربرد آن در طراحی سازهتواند خسارات زیادی به یک پروژه وارد آورد، پیشدر بعضی مواقع می

-پوکیفشردگی ممکن است تابع پارامترهای مختلفی نظیر نسبت تواند از این خسارات جلوگیری به عمل آورد. اندیسمبنای نشست تخمین زده شده می

گیر بودن آزمایش تحکیم، از گذشته خمیرایی، چگالی نسبی و ... باشد. با توجه به زماناولیه خاک، رطوبت حد روانی، رطوبت حدخمیری، شاخص

ای که باید در های بین پارامترهای مذکور و اندیس فشردگی بوده است. روابط متعدد تجربی نیز به این منظور ارائه شده است. مسئلسعی بر برقراری رابطه

ی استفاده از این روابط مدنظر قرار گیرد این است که هر کدام از این روابط برای یک منطقه خاص بدست آمده و در صورتی که شرایط محل اجرا

باشد. لذا از ابهام می ایشود در هالههایی که زده میای که فرمول تجربی برای آن ارائه شده است تطبیق نداشته باشد، صحت تخمینپروژه با منطقه

 ضرورت دارد تا در خصوص انتخاب رابطه تجربی برای استفاده در هر منطقه، تحقیق و بررسی صورت گیرد تا در آینده موجب خسارت نگردد.

 : (1)ای به شکل زیر ارائه نمودخورده رابطه( با انجام آزمایش تحکیم بر روی تعدادی رس دستSkempton,1944اسکمپتون)

(1                                              )            )10(007.0  wC Lc
 

Ccکه در آن 
wL= شاخص فشردگی و 

 باشد.= حدروانی بر حسب درصد می

         پوکی اولیه خاک را برای انواع خاکهای چسبنده ( بر اساس یک فرمول تئوریک ارتباط بین شاخص فشردگی و نسبتNishida,1956نیشیدا)

 : (2)صورت زیر ارائه نمودبه
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