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 خلاصه
 کیکلاس شی. آزماباشد یم ها سنگ یکیمکان اتیخصوص یو بررس يپارامترها جهت طبقه بند نیتر مهماز  یکی ١تک محوره يمقاومت فشار
 يها شیآزمارو  نی. از اشود یممحسوب  نهیمشکل و پر هز نسبتاً یشیصاف، آزما کاملاً ییبا سطوح انتها يبه نمونه ا ازین لیبه دل يمقاومت فشار

 يدیجد شیدر مطالعه حاضر آزما .اند افتهی تر توسعه ارزان یول میمستق ریغ يها روشتک محوره به  يمقاومت فشار نیتخم منظوربه  يگرید
بدست  يرویمقدار ن يو از رو شود یم لبهسنگ، نمونه دچار شکست در  یمکعب يهالبه نمونه یکیبه نزد يا بار نقطهکه با اعمال  شود یم یمعرف

مختلف سنگ انجام شده است. در انتها  ينمونه ها يبر رو يادیز يها شیآزمامنظور  نی. بدشود یمزده  نیتک محوره تخم يآمده مقاومت فشار
  .شود یم یتک محوره معرف يو مقاومت فشار ٢سنگ گوشه يانقطهبار مقاومت  نیب يرابطه ا ها شیآزما جینتا لیبا تحل

 
 گوشه سنگ، شکست سنگ ،يابار نقطهبار لبه، تک محوره،  يمقاومت فشارکلمات کلیدي: 

 
 

  مقدمه  .1
  

یی است که در اکثر پروژه هاي مهندسی سنگ براي مطالعات مکانیک سنگ به پارامترها نیتر مرسومو  نیتر مهماز  یکیتک محوره  يمقاومت فشار
نجام دقیق این اتوضیح داده شده است. ٤ASTM و ISRM٣ نحوه اندازه گیري این پارامتر به وسیله هر دو استاندارد. باشد یمعنوان آزمایش پایه مورد نیاز 

صاف،  کاملاً ییبا سطوح انتها يبه نمونه ا ازین لیبه دل يمقاومت فشار کیکلاس شیآزما .]1[ باشد یمآزمایش با وجود ظاهري ساده بسیار مشکل 
و در عین حال نتایج حاصل وابستگی شدیدي به عوامل خارجی، خطاهاي انسانی، ابعاد نمونه و نحوه  شود یممحسوب  نهیمشکل و پر هز نسبتاً یشیآزما

 یکی. اند افتهیتوسعه  تر ارزان یول میمستق ریغ يها روشتک محوره به  يمقاومت فشار نیتخم ظوربه من يگرید يها شیآزمارو  نی. از ابارگذاري دارد
 یشکل بر سطوح جانب یکه توسط دو فک مخروط يکه در آن، نمونه سنگ توسط بار باشد یم ياشاخص بار نقطه شی، آزماها شیآزما نیا نیتر مهماز 

 نییتعو استفاده از روابط پیشنهادي  شیآزما نیا جیتک محوره با توجه به نتا يدر اثر کشش شکسته شده و مقاومت فشار عمدتاً، شود یمآن وارد 
 ]2[ .شود یم

سنگ، نمونه دچار شکست در گوشه  یمکعب يهالبه نمونه یکیبه نزد يابار نقطهشود که با اعمال یم یمعرف يدیجد شیدر مطالعه حاضر آزما
 ينمونه ها يبر رو يادیز يهاشیمنظور آزما نی. بدشود یمزده  نیتک محوره تخم يمقاومت فشار ،بدست آمده يرویمقدار ن يو از رو شود یم

 گردید.استفاده  يا ژهیو داتیبا اصلاح دستگاه و با تمه يانقطه بار شیگوشه، از دستگاه آزما يانقطه بار شیانجام آزما يبرا .مختلف سنگ انجام شد
فقط از  يا که بار نقطه باشند یممتفاوت  يها مقاومتبا  آهکی يهابا ابعاد مختلف از سنگ مستطیلی شکل مکعب ينمونه ها ش،یمورد آزما ينمونه ها

 يا استوانه ينمونه ها يرو زیتک محوره ن يمقاومت فشار شی. آزماشود یم و موجب شکست گوشه سنگ شود یملبه نمونه وارد  یکیسمت بالا به نزد
  شد.انجام  ها سنگ (مغزه)

  
  

                                                
1 Unconfied Compressive Strength Test (UCS) 
2 Corner Load Test (CLT) 
3 ISRM 1981, International Society of Rock Mechanics 
4 American Society for Testing and Materials 


