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 خلاصه

استوانه رو به بالادست و ي مختلف )نيمهااي در حالتاستوانهاي و نيمدريچه استوانه –سرريزهيدروليکي و هندسي بر ضريب دبي  ثير پارامترهايتأ

حالت با افزايش مقادير  ج آزمايشات نشان داد که در هر سهصورت آزمايشگاهي در اين مقاله بررسي شده است. نتايه دست(  باستوانه رو به پاييننيم

)/( بعد نسبت عمق بالادست جريان به ميزان بازشدگي دريچهبي aH دست جريان به قطر استوانهق بالاو نسبت عم )/( DH  ضريب دبي

)/( يابد. و در يکافزايش مي DH ًضريب دبي نيم نه در بالادست و بيشتر ازاستوابرابر با ضريب دبي نيم ثابت، ضريب دبي استوانه کامل تقريبا-

باشد، ميزان دست قائم ره بالادست منحني و ديواره پاييناستوانه که ديواصورت نيمکه سازه ترکيبي بهدر حالتيدست است. همچنين استوانه در پايين

)/( وابستگي ضريب دبي به پارامتر DH به  بيشتر و)/( aH متر از دو حالت ديگر است.ک 

 

 .استوانه، مدل آزمایشگاهیاي، ضریب دبی، نيمدریچه استوانه-سرریز کلمات کليدي:

 

 

  مقدمه .1
 

رسوب و مواد شناور در پشت دارند. ذرات معلق هاي آبياري و زهکشي در شبکه اربرد زيادياشتن روابط ساده و نسبتاً دقيق کسرريز و دريچه به علت د

علاوه بر کاهش حجم کانال در محدوده سازه سبب مشکلاتي از جمله تغيير مرفولوژي رودخانه، ر و اين امنمايند تجمع پيدا ميورودي دريچه  و سرريز

 شود.ن ميگيري جرياهاي اطراف به علت سرريز شدن آب از جناحين کانال و رودخانه، به خطر افتادن پايداري سازه و کاهش دقت اندازهآبگيري زمين

% ارتفاع سرريز را رسوب پر نمايد، حدود 57اند هنگامي که اي در اين زمينه انجام دادند و مشاهده کرده( آزمايشات گسترده2691)اسير السن و هانسن 

نواقص سرريز و دريچه را به صورت جداگانه برطرف نمود و از  برخي توانشود. با استفاده از سازه ترکيبي مي% افزايش در مقدار دبي جريان ايجاد مي8

. [2]شوندنشين شدن به راحتي از قسمت دريچه خارج و مواد معلق به شکل بهتري از سرريز تخليه ميدر اين مدل مواد قابل ته .کردها استفاده مزاياي آن

که سرريز مثلثي با فشردگي جانبي و دريچه معکوس مثلثي که زاويه رکيبي در حاليروي جريان ترا  هاي هندسي مدل( اثر پارامتر2661نگم و همکاران )

( معادله رگرسيوني 2669. الحميد و همکاران )[1] کردند درجه پيشنهاد 61اي براي زاويه درجه متغير است بررسي کردند و معادله 221تا  17آن بين 

( پارامترهاي هيدروليکي و هندسي مؤثر 2665نگم و همکاران ) .[3] و دريچه مثلثي ارائه نمودند خمين دبي جريان از روي سرريز مستطيلي فشردهتبراي 

ها ثابت نمودند روي جريان ترکيبي را مورد بررسي قرار داده و براي جريان سرريز مثلثي روي دريچه مستطيلي فشرده معادلاتي استخراج نمودند. آن

-( معادله1111فرو ) .[1]تواند خطاي بزرگي ايجاد نمايدها در حالت ترکيبي ميزها و دريچهگونه سرري براي ايناستفاده از ضريب شدت جريان معمول 

( معادلات جريان 1111نگم و همکاران ) .[7] پهن بر اساس آناليز ابعادي استخراج کرداي براي شدت جريان عبوري از رو و زير دريچه مستطيلي لبه

 .[9] راي سرريز و دريچه مستطيلي ارائه نموده و اثرات کشش سطحي و لزجت را بررسي کردندترکيبي در حالت آزاد ب

درجه را بررسي کردند و نتيجه گرفتند بيشترين  281جانبي در خم  دريچه -سرريز ( ضريب تخليه جريان همزمان 2387فيض اله و همکاران )

ي و فتحي اسماعيل .[5] هاي ثانويه در اين موقعيت بيشترين شدت را دارا هستندزيرا جريانشود، درجه مشاهده مي 227ضريب دبي در موقعيت آبگيري 

 .[8] شوداصلاح خطوط جريان مي دريچه موجب -سرريزدريچه را بررسي نمودند و نشان دادند سيستم  -مدل ترکيبي سرريز ( ضريب دبي2387مقدم )

 


