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 خلاصه
در تحقيق انجام شده، يك مدل آزمايشگاهي كامل از مراحل ايجاد و انتشار موج ضربه اي ناشي از لغزش زيرسطحي ديواره شيبدار توسعه يافته 

 ايجاد با استفاده از ابزارهاي دقيق سنجش مشخصات موج، شاخص هاي موج ضربه اي در ميدان نزديك و همچنين در فواصل دور از نقطه. است
بر اساس يافته هاي آزمايشگاهي، رفتار غيرخطي موج غيرپريوديك ضربه اي در ميدان نزديك مورد مطالعه قرار . موج مورد بررسي قرار گرفته است

و گرفته و تاثير پارامترهاي مختلف محيطي بر موج همچون موقعيت توده لغزشي، شيب بستر لغزشي، عمق آب آرام در مخزن و مشخصات هندسي 
در نهايت برخي روابط مناسب تجربي براي تخمين مشخصات موج در ميدان نزديك ارائه شده و با مقايسه با داده . دانسيته توده بررسي شده است

هاي آزمايشگاهي و عددي در دسترس از سوابق مطالعات، مورد واسنجي و صحت سنجي قرار گرفته و قابليت اعتماد مناسبي نيز براي آنها حاصل 
 .ديده استگر
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  مقدمه
، از جمله شيوه هاي معمول و قابل اعتماد براي شناخت مناسبتر پديده بوده ضمن اينكه منجر به  ضربه ايجام مطالعات آزمايشگاهي براي مطالعه امواجان

رور جامعي بر  م.د براي واسنجي مدلهاي عددي توسعه يافته براي امواج ضربه اي مورد استفاده قرار گيرداندازه گيري داده هايي خواهد شد كه مي توان
اي  در نخستين آزمايشات موج ضربه . انجام گرديده است[6-1]توسط عطايي آشتياني و نجفي جيلاني تبط با موج ضربه اي مطالعات آزمايشگاهي مر

ناشي از زمين لغزش، توده لغزشي به صورت يك جسم صلب فرض شده و نوسان سطح آب ايجادشده دراثر برخورد جسم صلب، مورد مطالعه قرار گرفته 
اي به سالهاي پس از جنگ جهاني  ستين توجه به چگونگي شكل گيري و پيش بيني مشخصات امواج ضربههاي انجام شده، نخ بر اساس بررسي. است

در آن زمان هدف اصلي، مطالعه آزمايشگاهي امواج ايجاد شده در اثر برخورد يك جسم جامد صلب با سطح آب و نحوه گسترش آن . دوم باز مي گردد
ا مطالعه برخورد يك صفحه صلب فولادي با بدنه آبي كم عمق، نحوه ايجاد چنين امواجي را مطالعه ب [7] ، جانسون و همكاران1949در سال . بوده است

 همين آزمايشات را با تغيير در هندسه جسم صلب فروافتاده در آب ادامه دادند و با انجام [9] و سه سال بعد پرينس[8] ، ويگل1955در سال . نمودند
نخستين برداشت كم  ي كه جنبه قوي تري . ايجاد شده را با جسم ورودي به آب كم عمق بررسي كردندمطالعات موردي، نحوه بستگي مشخصات موج 

 به دست آمده كه طي آن تعريفي براي عدد فرود توده لغزنده به صورت[10]1970و همكاران در سال  داشته بر اساس نتايج آزمايشات كامفوس
F=vs/(gh)1/2در اين رابطه. ايج آزمايشات بر اساس اين عدد بدون بعد شده است ارائه گرديده و سعي در دسته بندي نت vs سرعت حركت توده لغزنده 

اين نوع آزمايشات انجام شده براي لغزش فوق سطحي توده و برخورد با سطح آب، به طور كاملتر و با پردازش مناسب  . عمق آب در شرايط آرام استhو 
مجموعه . وي دو مجموعه مختلف آزمايش انجام داده و نتايج را با يكديگر مقايسه نموده است. انجام شده است[11]  2003در سال  نتايج توسط والدر

دومين مجموعه  و رسد  اوليه به سطح آب مي با سرعتلتي است كه توده لغزنده حركت خود را از خارج از آب آغاز كرده ونخست آزمايشات مربوط به حا
 .از آزمايشات مربوط به حالتي است كه آغاز لغزش توده از نزديكي سطح آب انجام مي شود

اين است كه انجام آزمايشات كاملي كه تمامي مراحل شكل گيري، انتشار موج ضربه اي نكته اي كه در سوابق مطالعاتي مي تواند مورد توجه قرار گيرد، 
انجام مي  بالاروي آن از مرزهاي مقابل را در بر بگيرد، در سابقه مطالعات ديده نشده ضمن اينكه تغيير در زاويه بستر شيبدار كه لغزش توده روي آن و

پوشش بخشي در نوشتار حاضر معرفي و بررسي مي شود، براي كه  يلذا مجموعه آزمايشات. ودي از تغييرات در سابقه مطالعات استشود، داراي بازه محد
 سد از خلا هاي اطلاعاتي پيشينه مطالعات آزمايشگاهي در خصوص مخزن سد انجام شده است به نحوي كه متناسب با محيط مخزن و درياچه يك
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