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 خلاصه
برای  . با مجرای اصلی رودخانه استهالابی و تخریب فصل مشترک آنیهای سیلابی و فصلی تخریب بسترهای س یکی از مسائل مهم در رودخانه
 در این تحقیق .شود ستغرق استفاده میشکن و صفحات م های حفاظتی نظیر آب  از سازهها هدر رودخانهایی  هجلوگیری از بروز چنین پدید

تحقیق حاضر در یک فلوم آزمایشگاهی . خصوصیات جریان در اطراف صفحه مستغرق نصب شده در کانالی با مقطع مرکب مورد بررسی قرار گرفت
حاصله نشان داد که با نصب صفحه در داخل کانال اصلی از انتقال مومنتم، انرژی نتایج .  متر انجام شد6/0 متر و عمق 7/0 عرض ،   متر15به طول 

 . یابد  به میزان قابل توجهی کاهش  میβو α یب اضرجنبشی و 
 

  ).ADV(سنج  کانال مرکب، صفحه مستغرق، ساختار جریان، سرعت: ها کلید واژه
 
 

 مقدمه
برای جلوگیری  .لابی و تخریب فصل مشترک آن با مجرای اصلی رودخانه استیریب بسترهای سهای سیلابی و فصلی تخ یکی از مسائل مهم در رودخانه

 . در رودخانه استستغرقشکن، استقرار دایک، و نصب صفحات م های حفاظتی نظیر آب ی استفاده از سازه از بروز چنین پدیده
 به منظور جلوگیری از 1983 در سال ولین بار توسط ادگار و کندیباشد برای ا های عمقی می سیستم صفحات مستغرق که شکل توسعه یافته پانل

های مختلفی همچون جلوگیری از تجمع  فرسایش ساحل خارجی قوس رودخانه مورد استفاده قرار گرفت از آن زمان به بعد از این صفحات در پروژه
 ]1 [.استفاده شده است... های پمپاژ و رسوبات در دهانه آبگیر، در نزدیک ایستگاه

نسبت به آن و به شکل پره مانند  باشند که تقریباً موازی جریان محوری رودخانه و با زاویۀ کمی ای کوتاهی می هایی سنگریزه این صفحات در عمل، سازه
اهمیت این . باشد مولی میهای مع شکن ارتفاع آنها در حد بالاتر از سطح متوسط کم آبی ولی کمتر از ارتفاع آب.گردد قرار گرفته و باعث اصلاح مسیر می

ها، کانال جریان را در  ها ته نشست کرده که علاوه بر حفاظت کناره سازه در این است که در شرایط جریان کم آبی و متوسط، رسوبات در حد فاصل پره
گذرد، لذا مقاومت چندانی در  ها می میان پرهنماید ولی در شرایط سیلابی، کاملاً مستغرق شده و جریان از روی آنها و نیز از  مقطع اصلاح شده کنترل می

ای است که کاملاً  شکن کوتاه و سنگریزه در واقع این نوع سازه، آب. گذارد ای روی افزایش سطح آب نمی مقابل جریان ایجاد نکرده و تأثیر قابل ملاحظه
شود امتداد آن  ها ساخته می رودخانه در محل آبگیرها و سرابها و یا تثبیت موضعی بستر  مستغرق طراحی شده است و برای حفاظت دیواره خارجی پیچ

 ]2[. باشد و ارتفاع آن در حدود یک سوم عمق جریان خواهد بود دست می عموماً عمود بر راستای جریان و یا با زاویه کمی متمایل به پایین
های مرکب به همانند شکل  اصلی و بسترهای سیلابی در کانال نشان داد که جهت خطوط جریان در نزدیکی فصل مشترک کانال     1991تامیناگا در سال    

 ]3 [.باشد می) 1(
 با آزمایشاتی ثابت کردند که انتقال اندازه حرکت خطی از سمت کانال اصلی به داخل بسترهای سیلابی 1970و همکاران در سال ) Wright(رایت 

ولکولی و عمود بر جهت جریان، براساس نیروهای بین مولکولی، جریانهای چرخشی مکانیزم فیزیکی انتقال اندازه حرکت بصورت حرکات م. موجود است
 ]4 [.باشد در طول دیوار و جریانات ثانویه می
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