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 خلاصه

 تواند مي كه مي باشد، پي از ي موثر فاصله در شيب قرارگيري يا شيبدار زمين بر پي اتكاء پي هاي سطحي،  باربري ظرفيت بر موثر شرايط از يكي

 نسبتا هاي زمين ومحدوديت يك سو از شهرها حاشيه در صنعتي وكارخانجات راهها باشد. توسعه ي داشته باربري ظرفيت بر اي قابل ملاحظه تاثير

نمايد. تحليل  جلوه ضروري ازپيش شيبداربيش هاي اززمين بهينه استفاده ي تا گرديده ديگر، موجب ازسوي كوهستاني مناطق در ومناسب مسطح

انجام شده در اين مورد با نقايص و وطراحي پي هاي سطحي در كنار شيب به ويژه در حالت لرزه اي در زمان حاضر با توجه به مطالعات اندک 

پي كمبودهاي بسياري مواجه مي باشد. در اين مقاله بابررسي مطالعات انجام شده در اين زمينه سعي در ارائه ي راهكاري مناسب در طراحي هاي 

  هاي پل هاو ... مي باشد. ديوارهاي حائل كنار پل ها، پايه  دكل هاي انتقال نيرو،  هاي سطحي سازه هايي از قبيل ديوارهاي حائل،

 

 روشهای حدی –بار لرزه ای  -شیب  -پی سطحی  -ظرفیت باربریکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

در  ژهيكشورمان به و يكوهستان مناطق درو مناسب  مسطحنسبتاً  يهانيزم تيو محدود سو كي از شهرها هيحاش در يها و كارخانجات صنعتراه توسعه 

نمايد. از نمونه هاي مشهود  جلوه يضرور شياز پ شيدار ب بيش يهانياز زم نهيبه استفاده تا دهيگرد ، موجبگريد ياز سو زاگرس و البرز يهيدو ناح

بر يي هستند كه اهسازهو ... جزء  هاپل، پايه هاي هاپلديوارهاي حائل كنار ، ي انتقال نيروها، دكليي از قبيل ديوارهاي حائلهاسازهاحداث مسئله  يبرا

 در كنار شيب قرار دارند. ايو كه يا واقع بر شيب هستند  شونديميي ساخته هايپي رو

 امروزه باشديم شيبدر كنار  سطحي يهايها پدر آن كه مناطقي از بسياري بودن خيز زلزله ليبه دل نيو همچنبه موارد ذكر شده  با توجه

شايان ذكر است كه  دارد. وجود ديناميكي بار تحت هابيش مجاورت در سطحي هاي شالوده باربري ظرفيت مورد در پژوهش براي زيادي تقاضاي

بايد براي  نيبنابرا. گردديمو ضرورت توجه به آن بيش از پيش احساس  باشديمي نقايص بي شماري و داراكم  واقعاً تحقيقات انجام گرفته در اين مورد 

ي سطحي در كنار هايپي از عملكرد ترمناسبايجاد صرفه اقتصادي در طراحي، كاهش خطرات ناشي از زلزله هاي بزرگ، بدست آوردن شاخص 

شيب را تحت در كنار  ي سطحيهايپطراحي و...  هاپلي هيو پاحين استفاده براي ماشين آلات  و دربعد از زلزله  هايپو همچنين افزايش كارايي ب شي

 در طراحي اين نوع از مسائل در نظر گرفت. هان قدميترمهميكي از  به عنوانبارهاي لرزه اي را 

 

 

 روش های  تعیین ظرفیت باربری لرزه ای پی های سطحی در کنار  شیب  .2
 

ي تحليلي، آزمايشگاهي و عددي هاروش ي سطحي كنار شيب در زماني كه بار ديناميكي به آن وارد مي شود ميتوان با استفاده از هايپظرفيت باربري 

 به سه دسته تقسيم بندي نمود: توانيمظرفيت باربري را  مسئله يليتحلي هاروشه طور كلي . ببدست آورد

  (Limit Equilibrium Method) وش تعادل حديف( رال

                                                 
 خوارزمي دانشجوی کارشناسي ارشد دانشگاه 1
  خوارزميدانشیار دانشگاه  2


