
 

 

 دانشکده مهندسي شهید نیکبخت، زاهدانلي مهندسي عمران، مکنگره  هفتمین

 7931ماه ارديبهشت 71و  71

 

 1

طالعه و ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه منطقه سد سردشتم  

 

 

حسن ، 4غلامحسین نورمحمدي، 3، سعید طایی سمیرمی2حکیمه پیرمرادیان،  1پریسا بیرانوند

 6، مرتضی رحیمی دیزجی5بخشنده امنیه

 3و2و1کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشاندانشجوي 

بین المللی امام خمینی )ره( ، دانشکده مهندسی، دانشگاه کارشناسی ارشد فرآوري مواد معدنیدانشجوي 

 4قزوین

 5استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان 

 6کارشناس ارشد مکانیک سنگ شرکت مهندسی سپاسد

 

Parisa.beiranvand@yahoo.com 

 

 خلاصه

 و سد براي تواند داشته و مي وجود سد آب از پي نشت و تراوش لذا شود، مي يافت ندرت سدسازي به براي ناتراوا هاي فنداسیون از آنجائیکه 

 سد پايداري تثبیت و آب نشت از جلوگیريبندي،  آب براي مناسب حل راه يك عنوان به تزريق باشد. امروزه عملیات خطرآفرين آن دائمي تاسیسات

 پذير امکان راحتي به هساختگا هاي پیچیدگي دلیل به بند، آب پرده طراحي جهت سدها پي خورند میزان عبارتي به پذيري تزريق دارد. تخمین كاربرد

 نتايج كنترل و ارزيابي صورت مي گیرد. با آزمايشي تزريق مطالعاتي مرحله در بند آب پرده طراحي پارامترهاي آوردن بدست نیست. بنابراين جهت

 بند تعیین مي گردد. آب پرده طراحي با ارتباط در ساختگاه هاي ويژگي از برخي آزمايشي تزريق

شهرسردشت  باختري (جنوب هوايي )فاصله كیلومتري ۲۱كلاس و در   رودخانه روي بر كه مي باشد  رسي هسته با سنگريزه اي سد سردشت يك سد

 بند آب پرده اجراي با سد بوده و پذيري تزريق گرنشان چپ گاه درتکیه گرفته صورت تزريق آزمايشي از حاصل نتايجاستان آذربايجان غربي قرار دارد. 

گمانه اول بیش از گمانه هاي آورد. نتايج نشان مي دهد كه در بیشتر قطعات تزريق اولاً خورند  عمل به جلوگیري مجاز غیر آب فرار میزان از توان مي

متر به پايین تراوايي و سیمانخوري  04بعدي بوده است، ثانیاً روند نزولي خورند از گمانه اول به سوي گمانه پاياني قابل تشخیص است. همچنین از عمق 

 كاعش قابل ملاحظه اي پیدا مي كند كه نشانگر موفقیت آمیز بودن عملیات تزريق است.

 

 نفوذپذیري بند، آب پرده عملیات تزریق، سردشت، دسکلمات کلیدي: 

 
 

  مقدمه .1
 به كه است روشي تزريق[. ۱است ] شده نصب مناسب هاي محل در كه هايي لوله از استفاده با خاك درون به تزريق ماده راندن از عبارت تزريق

 در تراوايي كاهش يا و مقاومتي خواص منظور افزايش به تزريق عملیات [.6] نمود استاندارد آنرا توان نمي ها لايه تغییرپذيري و نامنظم طبیعت علت

 اجراي از هدف .[5] به وضعیت زمین شناسي پي دارد كامل بستگي كه شود مي اجرا خاصي اعماق و فواصل در تزريق .[۲] گیرد مي صورت سنگ

 كلي سیماي نمودن بر مشخص علاوه پارامترها، اين تعیین لزوم .باشد مي بند آب پرده طراحي براي موردنیاز پارامترهاي به دستیابي آزمايشي، تزريق

 سنگ پذيري تزريق و تراوايي شناخت ويژگیهاي با كه میشود  سبب و بوده دارا اي ويژه اهمیت نیز اقتصادي نظر از پذيري، تزريق ديدگاه از طرح

 مورد تحکیمي تزريق و تزريق پرده نهايي در طرح و شوند مي تعیین آزمايش اين در كه هايي داده مهمترين .گردد جلوگیري نیز اضافي مخارج از

 گیرند شامل: مي قرار استفاده
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