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 خلاصه
 مدول و آهك به عنوان افزودني در بازيافت سرد آسفالت با امولسيون قير استفاده شده است و آزمايشات مارشال، سيمان پرتلنددر اين پژوهش از 

به دو صورت دوغاب آهك و پودر آهك ( و آهك )بصورت پودر(سيمان پرتلند برجهندگي ، دوام و تغيير شكل دائم بر روي نمونه هاي ساخته شده با 
و آهك باعث افزايش استقامت مارشال،  سيمان پرتلندنتايج اين تحقيق نشان داد كه افزودن . و نمونه هاي بدون افزودني انجام شده است )شكفته

و دوغاب  سيمان پرتلندافزودن . هاي دائمي مي شود تغيير شكل ، مقاومت كششي و همچنين افزايش مقاومت در برابر رطوبت ومدول برجهندگي
ت تهيه دوغاب آهك نسبت به به دليل مشكلا همچنين با توجه به نتايج آزمايشات وآهك در قياس با آهك شكفته نتايج بهتري را در برداشت 

  .مي شود پيشنهاد پرتلندسيمان ، استفاده از سيمان پرتلند
  

  و آهك و امولسيون قير سيمان پرتلندبازيافت سرد، افزودني هاي  ،آسفالتيخلوطهاي م: ات كليديلمك
 
 
 مقدمه

ها ه اما در برخي از اين پروژ] 2و 1[ خوبي به همراه داشته استهاي بازيافت آسفالت به روش سرد در محل نتايج ه بكار بردن امولسيون قير در پروژ
تجربيات  ].4،3،1[ هاي حرارتي مشاهده گرديده است هاي ناشي از رطوبت و ترك هاي دائمي بيش از حد مجاز، خرابي مشكلاتي نظير تغيير شكل

بالارفتن  ثاستفاده از افزودنيها باع. وع افزودني، حاصل خواهد شدگذشته نشان داده است كه عملكرد بهتر روسازي هاي بازيافتي با انتخاب درست ن
حيح از افزودنيها يعني عمر بيشتر روسازي مد نظر قرار گيرد، بكار بردن آنها توجيه پذير صاگر منافع حاصل از استفاده  اماهزينه هاي ساخت مي شود 

آهك به منظور بهبود خواص مخلوطهاي بازيافتي نظير  و ، فلاي اشسيمان پرتلند نظيرهايي  استفاده از افزودني بنابراين .]4و  3، 2، 1[ خواهد بود
از آنجايي كه تحقيقات محدودي در زمينة تأثير  ].6،5،1[ قرار گرفته است توجههاي دائمي مورد  دوام، مقاومت دربرابر ترك خوردگي و تغيير شكل

سيمان در اين مقاله از . لذا ضرورت پژوهش بيشتر در اين زمينه به چشم مي خورد. هاي بازيافتي در دنيا انجام شده است افزودني ها بر خواص آسفالت
ست كه از پرتلند و آهك به عنوان دو نوع افزودني كه در بازيافت آسفالت به روش سرد با امولسيون قير، بيشتر بكار گرفته شده اند، استفاده شده ا

صورت دوغاب و پودر آهك شكفته استفاده گرديده است و تأثير هر كدام بر خواص مخلوطهاي بازيافتي نظير به دو بصورت پودر و از آهك پرتلند سيمان 
سيمان هدف اين تحقيق بررسي تأثير . ، مقاومت كششي و تغيير شكل دائمي، مورد بررسي قرارگرفته استمدول برجهندگياستقامت مارشال، دوام، 

، مقايسه اي بين اين دو مؤلفينهك بر خواص مخلوطهاي بازيافتي و همچنين مقايسه اي بين اين دو نوع افزودني بود زيرا با توجه به مطالعات و آ پرتلند
  .در اين زمينه است صورت گرفته نوع افزودني، در تحقيقات گذشته انجام نشده است و به نظر مي رسد كه اين تحقيق جزء معدود تحقيقات

  
  ي مصالح خرده آسفالتي و طرح اختلاطارزياب

يكي از اهداف مهم اين مرحله تشخيص كمبودهاي آسفالت موجود و تعيين نياز به مصالح ]. 2[اولين گام در طرح مخلوط، ارزيابي مصالح مي باشد 
مصالح خرده آسفالتي در اين تحقيق از باند ]. 5[ طرح مخلوط شامل انتخاب ماده احياء كننده و تعيين درصد قير بهينه مي باشد]. 7[ جديد مي باشد
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