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 خلاصه
انجام گرفته در  آزمایشات. می گردد بهره گیری از عناصر پلیمری در خاکریزهای درشت دانه، عمدتاً سبب پایداری و تثبیت بیشتر خاکریزها

                  کانیک خاک مبین آن است که وقتی پلیمرها در یک خاکریز درشت دانه قرار می گیرند، فرسایش عمقی ناشی از بارش آزمایشگاه م
   لیمر قرار گرفته در خاکریز بیشتر باشد، پایداری بیشتری در برابر عوامل دینامیکی حاصلپبه نحو چشمگیری کاهش می یابد و هرچه تعداد لایه 

     ، به گونه ای که وقتی پلیمرها در سه لایه در خاکریز با مشخصات معین قرار می گیرند، خاکریز تحت شدت بارش مصنوعی به میزانمی شود
همچنین با استفاده از روش المان محدود، مشخص می شود که در . میلیمتر در ساعت پایدار مانده و در آن فرسایش عمقی حاصل نمی شود 200

  درصد  50درصد و تنش کششی ایجاد شده در خاک حدود  18ص، مسلح شده با عناصر پلیمری، تنش قائم می تواند حدود یک خاکریز مشخ
   .کاهش یابد

  خاکریز، پلیمر، المان محدود، تنش کششی، فرسایش عمقی: کلمات کلیدی
 
 

  مقدمه 
خاک مسلح و دیواره های ساحلی، امروزه مورد توجه بسیاری قرار گرفته  به هدف تسلیح خاکریزها، به ویژه در ساخت سدهای ،استفاده از عناصر پلیمری

گسترش استفاده از  .]7[روش تسلیح خاک در پایداری شیبها عمدتاً بر مبنای تأثیر متقابل اصطکاکی بین خاک و عناصر تسلیح می باشد  .است
گردیده است که امروزه در تسلیح خاکریزها به ) زمین شبکه(نام ژئوگریدها  محصولات پلیمری در خاکریزها منجر به ایجاد نسل جدید ژئو تکستایلها به

   .علت مزایای فراوان کاربرد زیادی یافته اند
یکی، به ویژه از آنجا که ژئوگریدها دارای منافذی به قطر چند سانتی می باشند مسئله ایجاد فشار آب حفره ای در هنگام بروز نیروهای ارتعاشی و دینام

همچنین به دلیل شکل پذیری ژئوگریدها، خاکریزهای مسلح شده با این عناصر می توانند تغییر مکان جانبی ناشی از . ]2[ و امواج حل می شودزلزله 
غالباً تنش کششی کمتری در خاک  ،علاوه بر این، در یک سازه خاک مسلح. ]1[ دیننیروهای زلزله و امواج را بیشتر از سدهای غیر مسلح تحمل نما

کرنش هم  –در محدوده غیر خطی نمودار تنش  ،لذا پایداری بیشتری در خاکریز فراهم می آید و از آنجا که مسلح کننده های پلیمری ،بوجود می آید
        ]. 5[از خود نشان دهند  زیادیند و می توانند تغییر شکل جانبی نناگهانی نمی شک وربه علت تحمل کرنش زیاد در یک نقطه به ط ،کارایی دارند
می توانند استفاده از انواع  ،ژئوگریدها به دلیل مساحت اصطکاکی زیادی که تولید می کنند و نیز به دلیل دارا بودن خاصیت زهکشی مناسببه طور کلی 

رایانه  یبهره گیری از مدل هابا استفاده از آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه مکانیک خاک و نیز . ]8[ مصالح درشت دانه رادر خاکریزها ممکن سازند
   .برخی از مزایای مشروحه تشریح می شوند ،ای و روش المان محدود

  
  مواد و روشها 

یکی استفاده از آزمایش  .دو شیوه مختلف در این مقاله بکار گرفته می شوند ،برای ارائه تأثیرات مثبت قرار دادن ژئوگریدها در خاکریزهای درشت دانه
ش مصنوعی بر روی یک خاکریز در دو حالت غیر مسلح و مسلح شده با پلیمر و دوم استفاده از روش المان محدود همراه با مدل سازی میدانی اعمال بار

  .]1[ اصلی در خاکریز مذکور در دو حالت غیر مسلح و مسلح شده با پلیمرها یرایانه ای یک خاکریز با مشخصات معین و مقایسه تنشهای قائم و کشش
  

 بارش مصنوعی بر روی یک خاکریز معین در دو حالت مسلح و غیر مسلح آزمایش 
بر روی خاکریزی به ارتفاع  ،در آزمایشگاه مکانیک خاک ،به هدف شناخت عملکرد عناصر تسلیح در پایدارسازی خاکریزهای درشت دانه در هنگام بارش

   . ]1[مصنوعی اعمال گردید بارش  ،)1(و با مشخصات مندر ج در جدول  7/1:1به شیب جانبی  ،متر 3


