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 خلاصه
   ای سبک وزن با توجه به دانسیته و مقاومت تولید  یا تمامی مصالح دانه ای معمولی در بتن توسط مصالح دانه ازبتن سبک با جایگزین کردن بخشی

   و 3kg/m 2500 – 900این تحقیق بتن هایی با دانسیته . ح دانه ای سبک استفاده شده است بعنوان مصالEPS  این مقاله از دانه های در. می شود
  EPS  و پلی پروپیلن ولی با افزایش در صد الیاف ، مقاومت فشاری با افزایش زمان افزایش می یابد.را ارائه می کندMPa 35 – 10مقاومت فشاری 
  .دست می آیدب بتن  نوع این برایانسیتهیک رابطه خطی بین مقاومت فشاری و د .کاهش می یابد

 
  ، بتن سبک، مقاومتEPS الیاف پلی پروپیلن، :ات کلیدیلمک

 
 

  مقدمه
سازه های شهری که از بتن ارمه فولادی ساخته می شوند معمولا خوردگی فولاد توسط نمک را تجربه می کنند که گسیختگی این سـازه هـا را موجـب                

روشهای بسیاری برای کاهش گـسیختگی سـازهای بتنـی    . ا طول عمر این سازه های شهری را افزایش داد  تعمیر و نگهداری دائمی نیاز است ت      . می گردد 
کـه باعـث افـزایش سـفتی و     . روش متداول چسباندن کامپوزیت پلیمری رشته ای بر روی سـازه مـی باشـد            . ساخته شده از بتن ارمه فولادی وجود دارد       

اما این روش لایه دیگری اضافه میکند کـه مـستعد           .  تغییر شکل کامپوزیت بوجود آمده می گردد       مقاومت کششی و بهتر شدن ویژگیهای ترک خوردن و        
این کامپوزیت پلیمری زمانی که در محیط دریایی قرار گیرد بعلت برجستگیهای سطحی دستخوش تخریب می شود بنابراین دوام اتصالهای                  . تجزیه است 

  . ورقه ورقه می گرددچسباننده کاهش می یابد، که در نتیجه کامپوزیت
در اصل این .  نامیده می شود می باشد FRCروش دیگر جایگزین کردن میلگردهای فولادی با الیاف برای تولید بتن تقویت شده رشته ای که اصطلاحا                    

  .ار می باشدروش خواص ماتریس سیمانی که ذاتا شکننده است و از مقاومت کششی اندکی در مقایسه با مقاومت فشاری ذاتی اش برخورد
علت اصلی برای داخل سازی الیاف درون یک ماتریس سیمانی افزایش سفتی و مقاومت کششی و بهبود خواص تغییر شکل تـرک خـوردگی کامپوزیـت                          

ی تقویـت   مصالح ساختمانی قابل استفاده باشد، باید بتواند از نظر اقتصادی بـا سـایر روشـها               ) FRC(برای اینکه بتن تقویت شده رشته ای        . حاصل است 
  .کننده موجود رقابت نماید

یا کـربن، مـواد غیـر       ) PP(انتخاب الیاف از مواد آلی مصنوعی همچون پلی پروپیلن          . انواع مختلف الیاف برای تقویت ماتریس سیمانی استفاده شده است         
بطور متداول محصولات تجـاری بـا   . غییر می کندآلی مصنوعی مانند فولاد یا شیشه، مواد آلی طبیعی مثل سلولز یا سیسال تا اسبست غیر آلی طبیعی ت                 

انتخاب الیاف بکمک مشخصات الیاف مانند قطر، جرم مخصوص، مـدول یانـگ، مقاومـت               . الیاف فولاد، شیشه، پلی استر و پلی پروپیلن تقویت می گردند          
  .]1[و اندازه الیاف صورت می گیرد که بر خواص ماتریس سیمانی اثر می گذارد... کششی، 

 با جایگزین کردن قـسمتی از       EPSبتن سبک حاوی    . ماده ای سبک وزن، با مقاومت کم و چقرمگی خوب می باشد           ) EPS( 4ستایرن منبسط شده  پلی ا 
  .]2[ با توجه به نیازهای دانسیته و مقاومت بتن ساخته می شوندEPSمصالح ریز و درشت دانه توسط مصالح دانه ای 
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