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 فولاد و سازه ملي كنفرانس سومين

  (LSF)فولادي سبك هاي سازه ملي كنفرانس اولين و

 
 

  عضو با يبتن يخمش يها قاب يا لرزه يبهساز يررسب

  وزيف يدارا ضربدري يمهار
  

 3آرش افتخاري* ،2محسنعلي شايانفر ،1عليرضا رضائيان

  
 چكيده

ندهاي همگرا فولادي، درسالهاي اخير از اين سيستم در بهسازي سازه هاي باعنايت به سهولت اجرا و هزينه نسبتاً پايين مهارب
اما مشكل استفاده از اين سيستم عمدتاً به وجود آمدن كمانش در اثر نيروي فشاري پيش از . بتن مسلح استفاده شده است

 .رسيدن به ظرفيت جاري شدن مقطع است

. كمانش مهاربند فشاري با استفاده از مهاربند داراي فيوز استايده به كار گرفته شده در اين تحقيق حذف يا تعويق 
نتايج استفاده از مهاربند . استفاده شده است ABAQUSبراي اين بررسي از روش مدل سازي عددي در نرم افزار المان محدود 

نتايج حاكي . ار گرفتفولادي ضربدري عادي و داراي فيوز، در قابهاي خمشي بتن مسلح تك دهانه، يك طبقه مورد بررسي قر
توسط  ،و بهبود قابل توجه پارامترهاي لرزه اي تا تغيير مكان هدف از رفتار پايدار غيرخطي با خاصيت سخت شوندگي

  .داراي فيوز، در قاب بتن مسلح است فولادي ضربدري مهاربند
  

  كلمات كليدي
   ABAQUS ،شكل پذيري وز،فيالمان ، مهاربند ضربدري داراي بهسازي لرزه اي، قاب خمشي بتن مسلح

 
 

  مقدمه  .1
 

بنا  .وارده است يروهايدر برابر ن )ساختمان( سازه كيبالا بردن مقاومت  يعمران به معنا يمهندس نيدر علم نو يمقاوم ساز
از زلزله و  يخسارات ناش ح،يصح ياعضاء در اثر اهمال در نگهدار فياز تضع يناش يها يچون خراب يمختلف ليبه دلا

 رييتعداد طبقات موجود و تغ ايو  ربنايز شيانبار، تقاضا جهت افزا اي يبه ادار يمثلاً از مسكون يدر كاربر رييغجنگ، ت
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