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هاي مطلوب جهت تعبيه ميراگر تنظيم پذير مغناطيسي مطالعه تحليلي و عددي محل
 هاي برشي در قاب

 
  2بهروز احمدي ندوشن ، 1حسين صابري حسين آباد  *

  
  چكيده

رل و محل قرارگيري يك ميراگر تنظيم پذير مغناطيسي يكي از عوامل بسيار مهم در جهت موثر عمل نمودن اين ميراگر و در نتيجه كنت
هدف از پژوهش حاضر، ارائه و ارزيابي راهكاري جهت بهينه سازي محل قرارگيري ميراگر . هاي يك سازه مرتعش استكاهش پاسخ

هاي مطلوب جهت تعبيه مباني تئوريك مرتبط با محلابتدا براي نيل به اين هدف، . استهاي برشي تنظيم پذير مغناطيسي در قاب
در اين قسمت معادلات حاكم بر سيستم در فضاي مودال بسط داده . شوددر يك سازه مرتعش ارائه مي ميراگر تنظيم پذير مغناطيسي

طبقه، تمام محل  6در اين تحقيق با تحت ارتعاش قرار دادن يك سازه . گرددشده و سپس فرم فضاي حالت هر مود  فرمول بندي مي
هاي سازه كنترل شده ارتعاشات، مورد ارزيابي قرار مي گيرند و پاسخهاي ممكن براي قرار گيري ميراگر در سازه، در جهت كنترل 

هاي نشان داده خواهد شد كه نتايج حاصل از شبيه سازي. گردندهاي مطلوب معرفي ميحالت ممكن مقايسه گشته و محل 6براي 
بي طبقات مربوط به مود اصلي سازه به هاي بهينه بدست آمده از روابط تئوريك كاملا مطابقت داشته و تغيير مكان نسعددي با محل

  .آيدعنوان پارامتر تعيين كننده در شناسايي محل مطلوب ميراگر تنظيم پذير مغناطيسي به شمار مي
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  مقدمه -  1
هاي اريذهاي سازه و نيروهاي ناشي از بارگمهندسي عمران، كاهش پاسخهاي هاي بسيار مهم در طراحي سازهيكي از جنبه
نيمه فعال، فعال و  هاي كنترل غيرفعال،دسته كلي سيستم 4توان به اي را ميهاي كنترل سازهبه طور كلي سيستم. ديناميكي است

هاي هاي غيرفعال و انطباق پذيري سيستماري سيستمهاي نيمه فعال تركيبي از پايداز آنجا كه كنترل كننده. تركيبي تقسيم بندي نمود
. برخوردار هستند تريگردند از كاربردهاي وسيعميراگرهايي كه در اين گروه طبقه بندي مياند لذا فعال را در خود جاي داده
- مي يروهاي بزرگ و نيز پايداريمكانيزم ساده، نياز به انرژي اندك، قابليت توليد ن هايبا توجه به مزيتميراگرتنطيم پذير مغناطيسي 

ميراگر مغناطيسي از يك سيلندر حاوي سيال مغناطيسي و پيستوني كه  .بكار رودها كنترل نيمه فعال سازه تواند به نحوه موثري در
  آن  تنش تسليم ، ناطيسياي است كه تحت تأثير ميدان مغ مغناطيسي ماده سيال. است شده تشكيل ،گرديدهتعبيه  آن  انتهاي دركويلي 
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