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  خلاصه

بررسي آمار مرگ و مير و انهدام در ساختمان . وجود در كشور را تشكيل مي دهدگسترده اي از ساختمانهاي م ساختمانهاي مصالح بنايي غير مسلح طيف

همچنين اين ساختمانها رفتـار لـرزه اي مناسـبي را از    . ساختمانهاي بنايي بيشترين صدمات ناشي از زلزله را به خود ديده است ،كه ها مويد اين مطلب است

تنهـا عناصـر سـازه اي ايـن گونـه سـاختمانها ديوارهـاي         .مي توان كمبود شكل پذيري مناسب آنها جستجو كـرد  لت اصلي آن را كه ع ،خود نشان ندادند

همچنين آزمايش نمونـه هـاي    برشي آجري مي باشدكه نقش باربري ثقلي و جانبي را بر عهده دارند، به همين دليل تكنيك هاي ترميم وتقويت ديوارها و

  .مقياس شده توجه محققين را  به خود معطوف كرده استمدل هاي  واقعي و

با نتايج آزمايش انجام گرفته بر روي ديوار بنايي غير مسلح مقايسه شده وصحت    ANSYSدر اين مقاله نتايج آناليز غير خطي المان محدود نرم افزار 

آرايش مختلف دو طرفه با  چنددر   FRP مسلح تقويت شده  با رفتار داخل صفحه ديوارهاي بنايي غير .مدلسازي مورد ارزيابي قرار گرفته است

 مورد بررسي و (Pushover)تحت اثر توام بارهاي قائم و برش درون صفحه بصورت بار افزون  CFRPتوسط الياف  متفاوتهاي تقويت  ضخامت

رفيت باربري جانبي،  افزايش بار ترك خوردگي، افزايش دو طرفه در افزايش ظ FRPنتايج نشان دهنده كارايي موثر كامپوزيت هاي . تحقيق قرارگرفت

  .باشد و بهبود رفتار داخل صفحه ديوار بنايي غير مسلح مي شكل پذيري

  الياف پليمري كربن ،بارگذاري استاتيكي افزايشي، آناليز غير خطي ،مقاوم سازي ،ديوار بنايي غير مسلح:  كلمات كليدي

  

 

 مقدمه .1

زلزله همواره يكي از مخرب ترين حوادثي بوده است كه توانسته  ،كهگردد  ر طي دو دهة اخير ملاحظه ميغير متقربه ايران دبا نگاهي گذرا به حوادث 

آجري  درصد زيادي از ساختمانهاي  از بين ساختمانهاي موجود ساختمانهاي با مصالح بنايي غير مسلح، خصوصاٌ. جاني زيادي را به بار آورد خسارات مالي و

از اينرو توجه به اينگونه  .برابر زمين لرزه رعايت نشده است معيارهاي لازم براي مقاومت در كه در اكثر آنها ضوابط و. را به خود اختصاص مي دهندموجود 

 .ساختمان ها و برنامه ريزي در جهت ارزيابي مقاومت لرزه اي و در صورت لزوم، ارائه روش بهسازي وتفويت آنها حائز اهميت است

. شوداز طريق اين ديوارها به پي منتقل مي جانبي در اينگونه ساختمان ها ديوارهاي برشي آجري مي باشد كه بار سقف  و اصلي باربر ثقلي عنصر

 واتصال ديوار ،، اتصال ديوارهانبودن اتصال مناسب بين اجزاي تشكيل دهنده مثل اتصال واحدهاي بنايي به يكديگرنگونه ساختمان ها نقطه ضعف اصلي در اي

ولي مشكل اصلي كمبود شكل پذيري مناسب آنها به  ،خوبي برخوردار هستند ساختمان هاي مصالح بنايي در برابر بارهاي قائم از مقاومت نسبتاٌ. سقف است

  .]1[هنگام وقوع زلزله است

                                                            

 
 
 


