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خلاصه

 وزنی 30٪ و 15٪هاي متاکائولن و خاکستر بادي با جایگزینی به ترتیب  هاي بتنی حاوي پوزولان در این مطالعه سعی بر آن است که دوام نمونه

آزمایشی با سه نسبت آب به مواد هاي  در این راستا نمونه. سیمان در مقایسه با بتن معمولی در مدت شش ماه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد

نتایح .  کلرید سدیم نگهداري گردید5٪ها در دو شرایط محیطی نمکی مغروق و نمکی با سیکل تر و خشک حاوي  نمونه. سیمانی مختلف تهیه شد

  .شود تحقیق  حاکی از آن است که استفاده از پوزولان سبب بهبود خواص دوام بتن می

، نسبت آب به مواد سیمانیشرایط محیطی نمکیاکائولن، خاکستر بادي، دوام بتن، مت: کلمات کلیدي

   مقدمه  .1

بسیاري از سازه هاي بتنی در مناطق جنوبی کشور به . ، همواره یکی از دغدغه هاي بسیار مهم کارشناسان بتن بوده استدوام بتن در محیط هاي خورنده

شرایط آب و هوایی بسیار خورنده، عدم آگاهی کافی عوامل اجرایی، ضعف در مراحل .  اندعلل مختلف دچار آسیب دیدگی و یا خرابی زودرس شده

کاربرد پوزولان هاي مختلف می تواند تاثیر عمده اي بر دوام بتن . ، از عوامل انواع این خرابی ها بوده است... ساخت، بکارگیري مصالح بدون کیفیت و 

  . در این مناطق داشته باشد

 به که این مواد هنگامی. ستفاده از مواد پوزولانی مانند خاکستر بادي در تولید بتن با کارآیی بالا به خوبی شناخته شده استضروري بودن ا

 در سال هاي اخیر علاقه .عنوان ماده معدنی در تولید بتن استفاده می شود می تواند خصوصیات مکانیکی یا دوام بتن و یا هر دوي آنها را بهبود ببخشد

 استفاده از خاکستر بادي به عنوان جایگزین بخشی از .]1[افزونی در استفاده از متاکائولن به عنوان ماده معدنی براي اهداف مشابه به وجود آمده استروز

. ی گیردخاکستر بادي براي دلایل مختلف اقتصادي و زیست محیطی در بتن مورد استفاده قرار م. ن در سال هاي اخیر، عملی مرسوم شده استسیما

 که این امر سبب کاهش قابل علاوه بر این در حین تولید محصولات هیدراتاسیون ذرات خاکستر بادي با هیدروکسیدکلسیم واکنش نشان می دهد

ن توسط مرور جامعی از مطالعات صورت گرفته در استفاده از متاکائولن به عنوان جایگزین بخشی از سیمان در ملات و بت .]2[ملاحظه تخلخل می شود

Sabir بنابراین می توان گفت متاکائولن جدیدترین ماده معدنی است که به صورت تجاري در صنعت ساخت و ساز . ]3[گزارش شده است و همکاران

تواند براي بنابراین متاکائولن می . تفاوت مهم بین متاکائولن و خاکستر بادي این است که متاکائولن یک محصول اولیه می باشد. ]4[شناخته شده است

ولی خاکستر بادي یک محصول ثانویه بوده که روند تولید آن کاملاً کنترل شده . ]5[رسیدن به خصوصیات مطلوب در یک روند کنترل شده تولید شود

  .نمی باشد

  

  روش کار  .2

  

  مصالح مصرفی   .2 .1


