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 خلاصه
و تاثير آن بر پروفيل  به سبك ايراني شكنبا استفاده از مدل آزمايشگاهي به بررسي فاصله سطح آب تا تراز قرارگيري سكوي موجدر اين تحقيق 

. ده استدر آزمايشگاه فلوم موج دانشگاه تربيت مدرس به صورت بستر ثابت انجام ش ها اين آزمايش. تغييرشكل يافته موج شكن پرداخته شده است
در  متر نشان داده شده است كه اين پارا، مذكور پس از بررسي پارامتر. باشدمي JONSWAPطيف  هاطيف مورد استفاده در اين آزمايش

 .هاي وارده بر سازه تغيير خواهد كردشكن تأثير گذار بوده و با توجه به آن، نوع ، محل ومقدار آسيبپايداري هيدروليكي موج
 

 .شكن، پروفيل پايدارشكن سكويي، تراز سكوي موجمطالعات آزمايشگاهي، موج: يكلمات كليد
 
 

   مقدمه      .1
 

هاي وارده از طرف امواج و شكن به عنوان يكي از اجزاي جدا ناپذير در بنادر به منظور مقابله با نيروبا توجه به توسعه روز افزون بنادر، استفاده از موج
- هاي سنتي موجود عموما به دليل دارا بودن ساختار چند لايهشكنموج. باشدالزامي ميمعمولا ها هت بارگيري وتخليه كشتيفراهم كردن محيطي امن ج

به اين دليل از . ها بسيار بالا استتمام شده آن و معمولا هزينه مي كنند يجادلح اااز نظر تامين مصهايي را ، محدوديت)هسته، فيلتر و لايه محافظ(اي 
پذير و سكويي به هاي شكلشكنهاي اخير موجدر سال. صورت گرفته است ،ها شودهايي كه سبب كاهش هزينهرباز تلاش فراواني در ايجاد طرحدي

سنگي  است كه در نزديكي تراز آب سكويي در واقع يك سازه توده سكوييشكن يك موج. اندها مطرح شدهشكنمنظور اقتصادي شدن ساخت موج
ها اين عقيده كه بايد لايه محافظ سازه در طراحي اين سازه. شودها با ابعاد مختلف ساخته مييت تغيير شكل دارد توسط محدوده وسيعي از سنگكه قابل

ادامه داشته  شود كه تغيير شكل آن تا رسيدن به يك فرم پايدارشود و به سازه اجازه داده مياز نظر ايستايي در برابر حملات موج پايدار باشد نقض مي
در  .كنيدپذير را مشاهده ميشكن سكويي شكلاي از يك موجنمونه)  1(در شكل . گيردبه خود مي Sپروفيل تعادلي فرمي به صورت منحني . باشد
كوي وجود يك س. شودهاي سنتي استفاده ميشكنهاي لايه اصلي موجهايي با وزن يك دوم تا يك دهم سنگهاي سكويي از سنگشكنموج

زده  نفوذپذير با تخلخل زياد سبب افزايش جذب انرژي امواج شده و به علت كم بودن شيب نهايي در سمت دريا ، امواج شكنا بر روي شيب كم شيرجه
 .شودو در نتيجه انرژي اموج به سرعت مستهلك مي
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