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 خلاصه
آن را در  قابلیت فشردگی زیاد و مقاومت برشی کم،. مکانیکی خاك آلی پیت ، بسیار متفاوت از خاکهاي غیر آلی است مشخصات فیزیکی و رفتار

متر، به علت  100، در طول تقریبی 7+800نشست قابل ملاحظۀ جاده شهید کلانتري ارومیه در کیلومتر .گروه خاکهاي مساله دار قرار داده است
 4آزمایش ادئومتري و  10با تهیۀ نمونه هاي دست نخورده از محل فوق الذکر ، . سبتاً ضخیمی از این نوع خاك می باشدقرارگیري آن بر روي لایه ن

آزمایش برش مستقیم انجام شد و به منظور بررسی عوامل موثر بر رفتار مکانیکی خاك پیت ، وزن مخصوص ، درصد رطوبت ، چگالی ویژه، نسبت 
نتایج بدست آمده نشان می دهد ، مقدار مواد  .ی موجود و درجۀ تجزیه شدگی هر کدام از این نمونه ها تعیین گردیدتخلخل اولیه، درصد مواد آل

، گونه اي که با افزایش این مقادیربه . دنآلی موجود و نسبت تخلخل اولیه ، دو فاکتور مهم در تخمین نحوه رفتار مکانیکی خاك پیت می باش
 نرخ تغییرات آنها نسبت به فشار و ثانویه ، نشانۀ فشردگینشانۀ فشردگی، مبلیت فشردگی حجمی ، ضریب تحکی قایب یري اولیه ، ضرذضریب نفوذپ

  .استرفتار و مقاومت برشی نیز متاثر از این عوامل بوده و بسیار متغیر  .افزایش می یابد
 

 .مقاومت برشیفشردگی، ، نسبت تخلخلپیت، مواد آلی،  :کلمات کلیدي
 
 

   مهمقد  .1
 

 ییتهرگاه شرایط محیطی به گونه اي باشد که سرعت تجمع بقایاي گیاهان، خزه ها و درختان، بیشتر از سرعت تجزیه شدن آنها باشد، نهشته هاي پ
هاي  رشکه سطح زمین به دنبال با نواحیی در  اکسیژن، عامل اصلی در تجزیۀ بقایاي گیاهی است و به علّت کمبود آن در زیر آب، .تشکیل می شود

وجود  براي تشکیل پیت مساعدي شرایطپوشیده از آب باشد، هاي سال  شدید سالانه، بالا بودن سطح آب زیر زمینی و یا هر عامل دیگري، در اکثر ماه
  ]1[ .سال است 10، حدوداً این خاكسانتی متر از  1زمان لازم براي تشکیل  . دارد

تغییرات . داراي درصد بالایی از مواد آلی ومشخصات ژئوتکنیکی متفاوتی است، دیگراکهاي نسبت به خ پیت به علّت منشاء گیاهی و متفاوت
با . شرایط محیطی در دوره هاي مختلف مانند نوسانات آب زیر زمینی و خشکسالی، سبب تشکیل لایه هایی با درجات تجزیه شدگی مختلف می شود

 .دشو، دچار تغییر می ر مشخصات فیزیکی و رفتار مکانیکی آن استمهمترین عوامل موثر ب از افزایش درجۀ تجزیه شدگی، مقدار و شکل مواد آلی که
  .یر خواهد بوده در جهت افقی، در طیف وسیعی متغچه در عمق و چ خصوصیاتاین ن براي پیت یک محل، یبنابرا

وجود لایه اي با . ا با مشکل مواجه می سازدکم، هرگونه ساخت و ساز روي این نوع خاك ر قابلیت فشردگی بالا و مقاومت برشی اولیه
اصلی نشست زیاد این بخش از هاي تارومیه به تبریز، یکی از علّ 7+800متراز خاك پیت در زیر جادة شهید کلانتري ، در کیلومتر  5ضخامت متوسط 

  .می باشد آب زیر زمینی بالاي محل، مهمترین عامل تشکیل این لایه]. 2[گزارش شده استجاده 
اتوجه به اینکه خصوصیات ژئوتکنیکی پیت در طیف وسیعی متغییر است، پیش بینی رفتار سازه هاي ساخته شده بر روي آن، نیازمند شناخت ب

این در این مقاله، ضمن مطالعۀ مشخصات فیزیکی و اولیۀ پیت ارومیه، ارتباط بین آنها و نحوة تاثیر . رفتار این خاك و عوامل موثر بر آن می باشدنحوة 
بررسی و بر اساس داده هاي حاصل از آزمایشات روي این پیت، روابطی تجربی ارائه و با روابط و داده هاي مربوط به  آنخصوصیات بر رفتار مکانیکی 

   .پیت دیگر نقاط جهان مقایسه شده است
  

 


