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  خلاصه
ابتدا مدل عددي به روش اجزاي  ،بدين منظور .است مورد مطالعه قرار گرفتههاي نواري واقع بر خاك مسلح به ژئوگريد رفتار پي ،در اين تحقيق

پي، ژئوگريد و اندركنش آنها، و چگونگي توسعه آن، اعم از مدلسازي خاك، توسعه يافته  PLAXIS 2D v 8.2افزار محدود و با استفاده از نرم
رگذاري ديناميكي باسازي عددي مسأله مدل توسعه يافته، با توجه به نتايج آزمايشهاي استاتيكي موجود، كاليبره گرديده و شبيه. بيان گرديده است

نحوه تأثير پارامترهاي مختلف بر مقايسه نتايج حاصله، بيانگر . فونداسيون در حالت مسلح و غيرمسلح تحت سربارهاي مختلف صورت گرفته است
  .باشدرفتار فونداسيونهاي مسلح مي

 
  ژئوگريدفونداسيون مسلح، بارگذاري ديناميكي، مدلسازي عددي، : كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1
 

ت اجرا و صرفه اقتصادي باشد كه با توجه به زوال ناپذيري، سهولاستفاده از ژئوگريد يكي از روشهاي تسليح و بهسازي خصوصيات مقاومتي خاك مي
بنابراين بايد از چگونگي تأثير مسلح كننده . نسبت به ساير محصولات و روشهاي مشابه، اخيراً بيش از پيش مورد توجه مهندسين عمران قرار گرفته است

ها تحت بار سرويس و ار فونداسيونبر رفت) به عنوان مسلح كننده(اندركنش خاك و ژئوگريد . بر رفتار خاك در مسائل مختلف ژئوتكنيكي آگاه بود
  .قرار گرفته است مطالعهاي است كه در تحقيق حاضر مورد وضعيت حالت حدي فونداسيون، مسأله

- اي يا رسي مسلح به ژئوگريد پرداختهن بسياري به بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري استاتيكي پي سطحي واقع بر خاك ماسهيتاكنون محقق

 & Khing et al. (1993)  ،Shin & Das (1999) ، Gaber & Hart (2000) ،Gnanendran به توانميجمله  اند كه از آن

Selvadurai (2001)   وPatra et al. (2005) علاوه بر مطالعات آزمايشگاهي، مطالعات تحليلي نيز در اين رابطه انجام شده است كه  .اشاره نمود
 Michalowski و Binquet & Lee (1975) ،Huang & Tatusksa (1990) ، Wayne et al. (1998)  توان بهاز آن جمله مي

هاي مسلح متمركز بوده، در مطالعات عددي بيشتر به در مقايسه با مطالعات آزمايشگاهي و تحليلي كه بيشتر روي مسائل فونداسيون. اشاره كرد (2004)
، ) 1382(توان به منصوري ددي صورت گرفته در زمينه فونداسيونهاي خاك مسلح مياز جمله كارهاي ع. مسأله ديوارهاي خاك مسلح توجه شده است

  .اشاره نمود) 1386(و حسينعليزاده و همكاران ) 1385(، رومي ) 1383(عليمرداني 
 Puri et al. (1993)  ،Shinتوان به از جمله مطالعات آزمايشگاهي مي .بسيار محدود استمطالعات ديناميكي صورت گرفته در اين زمينه 

et al. (1995)  ،Shin et al. (2002)  محفظه خاك مورد استفاده و نحوه مدلسازي فيزيكي )1(شكل . اشاره نمود) 1388(ابريشمي و ميرحسيني و ،
فشار وارد  q، پيكف از كننده عمق لايه مسلح uگردد، همانطور كه ملاحظه مي. دهدرا نشان مي) 1388(فونداسيون مسلح توسط ابريشمي و ميرحسيني 

توده خاك توسط پي  .شودبه يك لايه ژئوگريد مسلح مي ،گرديدهوش بارش پر و به رماسه از  ،محفظه خاك .باشدعرض فونداسيون مي B پي وبر 
سيكلي يا استاتيكي و  مسلح را تحت بارهاي رفتار فونداسيونبه كمك اين مجموعه، ايشان . گرددمييا سيكلي بارگذاري و نواري به صورت استاتيكي 


