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  خلاصه
. آن است يريذپ ش مقاومت و شكليجاد فشار محصور كننده در اطراف عضو و افزايبتن آرمه ا يهات سازهيدر تقو FRPمهم  يهااز كاربرد يكي

پراگر و -بتن با استفاده از مدل دراكر. ل شده استمحدود مد اجزايفزار  در نرم FRPحصور در م يااستوانهكوچك  يهارفتار نمونه ن مقالهيا در
FRP بتن محصور  يريو شكل پذ يدر مقاومت فشار يريش چشم گيافزا يج مدل سازينتا. ي شكست مدل شدتا لحظه يك خطيبه صورت الاست

ش يبا افزا و شد نمونه ييتنش و كرنش نهادر  يترشيش بيمنجر به افزا FRP يهاهيش تعداد لايفزاا. ر محصور نشان داديت به بتن غنسب FRPدر 
با نتايج ،  FRPهاي مقاومت موجود براي پيش بيني مقاومت بتن محصور در برخي مدل .افتيهش كا ير محصور شدگيزان تأثيبتن م يمقاومت فشار
  .ايسه شدندمدل سازي مق

  
  .محدود اجزاي، يساز ، مدلFRP تيكامپوز ،يبتن، محصور شدگ: يديكلمات كل

  
  
       مقدمه .1

          
در عملكرد و  ياژهيت وياز اهم ،كننديمنتقل م يخمشا بدون وجود لنگر يرا با  يكه بار محور يعمود ياسازه يبتن آرمه به عنوان اعضا يهاستون

ل يبه دل ت باريظرف ير در تقاضاييتغ و سازه ير كاربريي، تغيطراح يهانامه نيير آييچون تغ هم يل گوناگونيامروزه به دلا. دسازه برخوردارن يمنيا
  .شوديسازه احساس م يت اعضاياز به تقوين ،ا ساختي يطراح يخطا

هاي بتن آرمه در ابتدا با قرار دادن تونتقويت س. ستون است يريپذ و شكل يت باربريش ظرفيافزا يبرا يمحصور كردن بتن روش مؤثر
 استفاده از. داد )FRP( هايي از جنس پليمر مسلح به اليافپوششجاي خود را به  رياخ يهادههگرفت كه در ميژاكت فولادي در اطراف ستون انجام 

FRP مقاومت به وزن بالا و مقاومت در برابر خوردگي بسيار  ه دليل نسبتببلكه  ،در تقويت ستون نه تنها به دليل سهولت نصب، زيبايي و انعطاف پذيري
  . امكان دارد FRPق بتن محصور در يدق يساز ح و مدليفقط در صورت درك صح يمن و اقتصاديا يطراح .مورد توجه واقع شد

محصور  يكه بر رفتار نمونه ييهاپارامتر يمطالعات به بررس يبرخ. انجام گرفته است FRPبتن در  يمحصور شدگ ينهيدر زم يمطالعات متعدد
را بر ميزان كارايي محصور   FRPميرميران و همكاران تأثير شكل مقطع، نسبت طول به قطر و چسبندگي بين بتن و پوشش  .اندپرداخته ،شده اثر دارند

و تأثير نسبت طول به قطر در  ؛اي استهاي دايرهاز ستون تركمهاي مربعي شدگي بررسي كردند و نتيجه گرفتند كه تأثير محصور شدگي بر ستون
كند؛ ولي مهار مكانيكي عملكرد مقطع را به طور قابل چسبندگي شيميايي تغييري در محصور شدگي ايجاد نمي. پذيري ناچيز است مقاومت و شكل

به شعاع  FRPهاي با دورپيچ پذيري ستونشكل  هايي نشان دادند كه افزايش مقاومت وت و لابزير با انجام آزمايشچرا .]1[ بخشداي بهبود ميملاحظه
به  نرم شدگيها از كرنش، با افزايش شعاع گوشه-نتايج آزمايشات نشان داد كه رفتار مقطع در قسمت دوم منحني تنش. هاي ستون بستگي داردگوشه

بررسي كردند و وسيله و روش  FRPي رفتار تأثير شكل مقطع را رو ينگ و همكاران .]2[ كندتغيير مي يكرنش يسخت شدگپلاستيك كامل و 
چنين تمركز تنش  ها همآن. هاي شعاعي در مصالح زيرين معرفي كردندو توزيع تنش FRPهاي آزمايشي براي بررسي اثر شعاع انحناء بر مقاومت لايه


