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  خلاصه
تر  قيقروشي براي محاسبه در اين مقاله د سازه با نسبت بعدي كوچك، -با توجه به كاهش دقت سيستم هاي جايگزين در برآورد پاسخ سيستم هاي خاك

 كه مبناي ضوابط ارائه شده در دل تك درجه آزادي معادقت سيستمتدا  اببراي اين منظور. شود  مي ارائهازه واقع بر بستر انعطاف پذيرپاسخ ارتجاعي س
 ضرايب ، سپس جهت از ميان بردن خطاي موجود. بررسي مي شود سازه- در برآورد پاسخ سيستم هاي خاكنيز قرار گرفتهدستورالعمل هاي موجود 
  .باشند قابل محاسبه و استفاده ميت سيستم خاك ـ سازه  كه بر مبناي مشخصا به مدل جايگزين ارائه مي شود ورودي تصحيحي براي تحريك

  
  تصحيح تحريك ورودينسبت بعدي سازه،   تك درجه آزادي معادل،اندركنش خاك و سازه، سيستم: كلمات كليدي

  
  

 مقدمه .1

  
صرف نظر كردن از اثرات اندركنش   كلي به طور.در دهه هاي اخير اثر انعطاف پذيري بستر سازه بر پاسخ آن مورد توجه تحقيقات متعددي قرار گرفته است

با افزايش نسبت سختي سازه به  نسبتاً سخت واقع شده اند فرض قابل قبولي محسوب مي شود؛ ولي ه هاي انعطاف پذيري كه بر خاكخاك و سازه براي ساز
 سازه نسبت به سختي همان -تي كل سيستم خاكعطاف پذيري بستر سازه باعث كاهش سخان. عطاف پذيري بستر سازه صرف نظر نمودخاك نمي توان از ان

 دن افزايش مي ده سازه را- سيستم خاكعمولاً ميرايي كلمانتشار امواج ارتعاشي در محيط خاك و ميرايي مصالح خاك، همچنين، . سازه با پاي ثابت مي شود
]1[.   

سط  تو سازه-سيستم خاكش خاك و سازه بر پاسخ ارتجاعي سازه، ها، براي در نظر گرفتن اثرات اندركن  اي سازه در ضوابط طراحي و بهسازي لرزه
 بايد به  جايگزينمشخصات ديناميكي سيستم، رآورد مناسب پاسخ سيستم واقعيبه منظور ب .]2،3[  تك درجه آزادي معادل جايگزين مي شوديك سيستم

  تك درجه آزادي مشخصات ديناميكي سيستمين مطالعات در زمينه تعييناول. دن باش سازه- بيانگر مشخصات ديناميكي سيستم خاك كهدنگونه اي تعيين شو
اين مفهوم به طور گسترده در مطالعات ساير محققين در زمينه بررسي اثرات اندركنش خاك و پس از آن، . ]4-6[به دهه هفتاد ميلادي باز مي گردد معادل 

زادي  محاسبه پريود و ميرايي سيستم تك درجه آ براي440 در دستورالعمل فيما  ارائه شدهروابط و گراف هاي .]7-10[ سازه مورد استفاده قرار گرفته است
اين روش جايگزيني سيستم خاك ـ  . مي باشند]6[ نِير توسط ولتسوس و  ارائه شده و به طور مشخص تر براساس روابط روابط تقريبي همين بر مبناي نيزمعادل

 پاسخ به دست آمده از پريود تر شدن آن، تابع سازه و چاقليكن با كاهش نسبت بعدي . دهد ي از پاسخ سازه به دست ميهاي لاغر برآورد مناسب سازه براي سازه
  .شود ها مي  پاسخ سيستم واقعي نداشته كه منجر به افزايش تقريب در برآورد پاسخزين، انطباق مناسبي با تابع جايگمدلو ميرايي 

، روشي براي ارتجاعي سازه بر بستر انعطاف پذيرپاسخ تابع  برآورد  براي]6[ تقريبي ارائه شده در مرجع بط اين مقاله پس از بررسي دقت روادر
جهت از ميان بردن خطاي موجود ضرايب در اين روش، . شود هاي جايگزين ارائه مي سازه با استفاده از سيستم -هاي خاك تر پاسخ سيستم به دقيقمحاس


