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 خلاصه
هاي نسبی حاصل از آنالیز  شود، لازم است تغییر مکان هاي واقعی یا غیر خطی طبقات دیده نمی ، تغییر مکانها سازه از آنجا که در تحلیل خطی

ي این ضریب براي  محاسبه .باشد ي طراحی باید کمتر از جابجایی مورد نظر آئین نامه تغییر مکان نسبین ای. ارتجاعی سازه با ضریبی تشدید شود
ي ها در این پژوهش پس از انتخاب سیستم .از اهداف این پژوهش است ]3[ 2800ي  نامه با ضریب پیشنهادي آئینآن مقایسه  و هاي مختلف سازه
نامه مقایسه  جابجایی نسبی طبقات با ضریب پیشنهادي آئین ها انجام شده و مقادیر غیر خطی روي مدل تحلیل خطی و ،ها اي و مدلسازي آن سازه

   .خواهد شد
 

 (pushover)، تحلیل استاتیکی غیرخطی 2800نامه  ، آئینdriftجابجایی نسبی طبقات، ضریب کنترل : کلمات کلیدي
 
 

   مقدمه  .1
 

هاي  نامه هر چند کماکان اغلب آئین. ها مد نظر قرار گرفته است نیرو در بررسی اثرات زلزله در سازهاي به جنگرش به تغییر مکان  هاي اخیر در سال
از تغییر  رخیها کنترل ب نامه اي بر سازه دارند، لکن همین آئین ها در برابر زلزله تمایل به استفاده از اعمال نیرو جهت تحلیل اثرات لرزه طراحی ساختمان

 :معرفی کردشرح  طراحی را به اینهاي  نامه ي آئین توان معیارهاي چهارگانه ه طور کلی میب .دانند ها را در طرح سازه ضروري می کانها و تغییر م شکل
به . اشداي باید به تنهایی مقاومت لازم در مقابل سهم باري که به آن رسیده است را داشته ب با در نظر گرفتن این معیار، هر عضو سازه، معیار مقاومت) 1(

چنانچه سازه در مقابل بارهاي وارده سختی لازم را نداشته باشد، متحمل ، سختی معیار) 2( .هر عضو باید کمتر از یک باشد DCR1عبارتی دیگر نسبت 
لذا لازم است کنترل تغییر . سازد ها اشاره خواهد شد، آسیب پذیر می هایی که در ادامه به آن شد که سازه را در مقابل پدیده هاي زیادي خواهد  جابجایی

مباحث مرتبط با ، پایداري معیار) 3( .پرهیز شود) مخصوصاً در اعضاي باربر قائم(هاي بزرگ  مکان جانبی در سازه صورت پذیرد تا از ایجاد جابجایی
از عواملی هستند  ∆-Pشود موسوم به  ته ایجاد میي تغییر مکان یاف   ي عملکرد بارهاي ثقلی بر سازه اي که به واسطه اي و اثرات ثانویه کمانش اجزاي سازه

شود، سازه  با توجه به سطح عملکردي که براي سازه در نظر گرفته می، شکل پذیري معیار) 4( .شود که به صورت ثانویه باعث بر هم خوردن پایداري می
شود چنانچه سازه سختی لازم  نطور که در معیار دوم دیده میهما .بایست شکل پذیري کافی جهت دستیابی به سطح عملکرد مورد نظر را داشته باشد می

نمودن خسارات وارد بر  محدود) الف( :ها را باید در موارد زیر جستجو نمود علل لزوم این جابجایی. شود هاي زیادي می را نداشته باشد، متحمل جابجایی
هاي جانبی به شدت افزایش پیدا  با افزایش مقدار ناچیزي از نیرو، تغییر مکان ي عملکرد غیر ارتجاعی، عملاً با ورود سازه به حوزه :اي اجزاي سازه

ها قصد دارند  نامه لذا آئین. آیند هاي جانبی مهمترین شاخص خسارت به حساب می تغییر مکانغیر خطی شدن رفتار سازه،  به عبارتی بهتر بعد از. کند می
با ایجاد  :اي سازهنمودن خسارات وارد بر اجزاي غیر محدود ) ب( .هاي مذکور را بکاهند ان خرابیهاي جانبی تا حد امک با محدود نمودن تغییر مکان

شود که کم کردن تغییر  ها وارد می اي نظیر میان قاب هاي جانبی، نیروهاي بسیار زیادي خصوصاً به صورت برشی به اعضاي غیر سازه تغییر مکان
خسارات وارد بر تجهیزات و تاسیسات مدفون در  محدود نمودن) ج( .شود هاي ناشی از آن می ها و خسارتهاي جانبی باعث کاهش این قبیل نیرو مکان
شود، با افزایش تغییر  ي تغییر مکان یافته ایجاد می اثرات ثانویه که به واسطه عملکرد بارهاي ثقلی روي سازه :∆−Pنمودن اثراتی نظیر  محدود) د(. سازه
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