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  خلاصه
. خمش غير الاستيك دهانه ي آزاد خطوط لوله به علت داشتن مكانيزم هاي خرابي و كمانش متنوع، مساله اي كلاسيك در مكانيك سازه اي است

نـوع كمـانش موضـعي و بيضـوي قابـل       باعث كمانش در قسمت فشاري لولـه شـده كـه دو    ،در دهانه ي آزاد خطوط لوله، خمش تحت اثر بار ثقلي

حساس است، بـه همـين   ظرفيت باربري و رفتار كمانشي خمشي خط لوله در دهانه ي آزاد به  ناكاملي هاي موجود در هندسه ي سازه . بررسي است

امل و ناكامـل هندسـي   ك بصورت (L/R)و  (R/t)كمانشي اجزاء محدود بر روي نمونه ها با نسبتهاي لاغري مختلف  منظور يك تحليل غير خطي

در اين تحقيق معلوم شـد كـه بـا افـزايش انـدازه ي ناكـاملي مقاومـت         .انجام شده است وظرفيت باربري و مقاومت كمانشي نمونه ها مقايسه شده اند

ه بـه  كمانشي خطوط لوله به طور محسوسي كاهش مي يابد، همچنين شكلهاي كمانش از نوع چين خـورگي هـاي موضـعي در قسـمت فشـاري لول ـ     

  .وجود مي آيد

  

  دهانه ي آزاد فنري،مود ، بيضي شدگي، لوله ، كمانشلوله خمش :كلمات كليدي

  

  

  مقدمه.          1

  

در محلهايي كه تكيه ي خط لوله بر بسـتر خـود بـه    . خط لوله به عنوان يك سازه ي جدار نازك در معرض انواع نيروهاي استاتيكي و ديناميكي قرار دارد

مي تـوان بـه نشسـت بسـتر بخشـي از دهانـه ي        يافته است خط لوله تحت اثر وزن خود، تحت تأثير خمش قرار مي گيرد كه از آن جمله هر نحوي كاهش

            آزاد يك خط لوله ي واقع بر روي خشـكي بـر اثـر آب شـدن يـخ بسـتگي بسـتر و يـا حركـت خـاك كـف بسـتر بـر اثـر فعاليـت هـاي لـرزه اي و غيـره                   
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  خمش خط لوله در نتيجه ي نشست بستر يخ بسته – 1شكل 


