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 خلاصه

ود رودخانـه بـه مخـزن از سـرعت      با احداث سد روي رودخانه، در ياچه اي در بالا دست سد بوجود مي آيد به دليـل پـس زدگـي آب در محـل ور               
اثـر اساسـي رسـوبگذاري در مخـزن         . جريان آب كاسته مي شود، ظرفيت حمل رودخانه كم مي شود و پديده رسوبگذاري در مخزن آغاز مي شـود                   

از نـرم  ، بـا اسـتفاده    نحـوه توزيـع رسـوب در بـستر سـد يـامچي اردبيـل        تحقيـق  درايـن .يك سد بر كاهش ظرفيت ذخيره اي مخزن ظـاهر مـي شـود     
گرفته است و در پايان نتايج بدست آمده از هر سـه روش بـا               مورد مطالعه قرار      و روش هاي تجربي كاهش سطح و افزايش سطح،            HEC−6افزار

  .هم مقايسه شده اند
  

   ، كاهش سطح ، افزايش سطح ، رسوبگذاري ، سد يامچي  HEC−6مدل: كلمات كليدي 
  
  

   مقدمه  .1
 

رسوب در اين پروژه ها در طولاني مدت تاثير خود را بر .  آب محسوب مي شوند و ذخيره تامين، انرژي سد ها از جمله بهترين روشهاي توليد
ليل علاوه بر آن جهت تح. ]1[ بالادست و پايين دست سد را تحت تاثير تغييرات اكوسيستمي قرار مي دهد،انباشت رسوب در مخازن. مي گذارد  جاي 

و در پشت ديواره سد  پيشبيني ارتفاع رسوب تعيين ارتفاع مناسب دريچه هاي تخليه كننده و توربين هاي مولد برق به ، محاسبه حجم مفيد،پايداري سد
به ].2[ سد را از نظر اقتصادي تحت تاثير قرار مي دهد بهره برداري،انباشت رسوب در مخازن همچنين.نيازمنديمنحوه توزيع رسوب در مخزن سد ، 

 درصد در 3يك سرعت  سال است و رسوب گذاري با 300 طول عمر متوسط يك سد حدود هان؛ بزرگ جخازنم بر اساس مطالعه آماري عنوان مثال
 ميليون متر مكعب از گنجايش 100در ايران نيز  .]1[ مي كندايجاد بيليون دلار زيان جهاني 13 در سال  با اين روند،حجم مخازن كاهشسال رخ ميدهد ،

همواره حجم مفيد مخازن سد ها و توليد انرژي تحت تاثير رسوب گذاري در مخازن قرار  .]3[ شده استسوبات كاستهمفيد سد ها بر اثر انباشته شدن ر
اگر در طراحي يك سد، مسئله رسوب مورد توجه قرار نگيرد، پس از مدتي سازه هاي آبگيري و تاسيسات نيروگاه هاي برق آبي با مشكل  .دمي گيرن

و حد الامكان  ري به نظر  مي رسد كه وضعيت توزيع رسوب در مخزن قبل از طراحي و ساخت سد، تخمين زده شودلذا ضرو. جدي مواجه مي گردند
 تجربي وش هايرمي توان از . ستفاده مي شودا بر مبناي اطلاعات آماري روشهاي تجربي و يا مدل هاي رياضي زابدين منظور . اين تاثيرات بهينه گردند

   .]4[ كردشارها... و11MIKE و HEC ،6−HEC ، 2−GSTARS−2به   و نرم افزاريرياضي  مدل هايو كاهش سطح و افزايش سطح ه روشب
شي و همكاران نحوه رسوبگذاري در سد دز را مورد مطالعه قرار داده اند و از روش كاهش سطح و افزايش سطح استفاده كردند، عابديني و قم

طالب بيدختي نحوه توزيع رسوب در مخزن سد درودزن را از روش كاهش سطح مورد بررسي قرار دادند، رهنمايي روشهاي توزيع رسوب را در مورد 
تقوي و طالب بيدختي توزيع رسوب در مخازن سد دز، .  مقايسه كرده است1370رج به كار برده و نتايج را با اندازه گيري هاي سال مخزن سد ك

مطهري رسوبگذاري مخزن سد ،نحوه توزيع رسوب مخزن سد كرج  .]4[وفايي منش ]3[درودزن،لتيان،كرج و سفيد رود را مورد بررس قرار داده اند
   .]7[شبيه سازي كرده اند ]HEC]6−6را به كمك مدل ، حمادي نحوه رسوبگذاري مخزن سد شهيدعباس پوركارده و كاضم 


