
رانـدسي عمـگره ملي مهنـكنپنجمين   

، ايرانمشهد  ،فردوسي مشهد، دانشگاه 1389ارديبهشت  16تا  14  

 بر اساس نيرو و سطح عملكرد هاي بتني بر مبناي طراحي ضرايب شكل پذيري ساختمان 

 
 
  2، سيده نگار كالبدي1غلامرضا قدرتي اميري

  هاي بنيادين در مهندسي سازه، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران استاد، قطب علمي پژوهش -1
  ، دانشكده عمران، دانشگاه علم وصنعت ايراندانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي زلزله  - 2 

  
ghodrati@iust.ac.ir  

n.kalbodi@gmail.com 
  
 

 خلاصه

جود، وم هاي نامه آيينهاي تجويزي  با روش مقايسهاساس عملكرد در  بر طراحي هاي اي با استفاده از روش هاي طراحي و بهسازي لرزه نامه آييننگرش نوين نسل جديد 
. باشد هاي نوين طراحي مي روش محورهاي اساسياز  مناسبعملكرد  سطح تامين اي سازه جهت لرزهشناخت رفتار . اي متفاوتي در طراحي شده استه باعث ايجاد شيوه

موجود ) ضريب رفتار( پذيري متاثر از شكل يكاهش نيرودر اين مقاله ضريب مربوط به  .رسد هاي كنوني مهم بنظر مي نامه موجود در آيين ضرايببررسي اعتبار  بنابراين
هاي  ساختمان اي در دستورالعمل بهسازي لرزه ،)m( اعضا پذيري ضرايب شكلنظير  اساس عملكرد هاي طراحي بر در شيوه آن متناظر ضرايببا  2800در استاندارد 

بدست آمده  Rمقادير  .اند مدلسازي و تحليل شدهي خط يرانجام تحليل استاتيكي غ با چند قاب ساختماني بتني براي انجام اين پژوهش. مقايسه گرديده است موجود،
 ها نتايج حاصل از اين ارزيابي .گرفته استمورد بررسي قرار (m)اعضا  پذيري آن با ضرايب شكل ارتباطو مقايسه  2800 استانداردبا مقادير ارائه شده در ها  از تحليل

  .اند ارائه گرديدهها  نامه آيينود در موج ضرايبتصحيح و تعديل  ،تخمين جهت پيشنهاداتي قالب در

 
  .پذيري اعضاء، تحليل استاتيكي غيرخطي سطح عملكرد، ضريب رفتار، ضريب شكل: كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1
 

لـوب بـراي   مططراحـي  . باشد برابر زلزله مستلزم شناخت صحيح پديدة زلزله و آگاهي از رفتار ساختمان در حين زلزله مي ها در تحليل و طراحي ساختمان
بيني شده در سـاختمان   شده و از قبل پيش مفهوم امكان ايجاد خسارات كنترل حين زلزله، به در مناسباي با عملكرد  يابي به سازه توان دست ساختمان را مي

و يا عدم شناخت مناسب از رفتـار   انتظار هنگام زلزله، تخمين نادرست مشخصات زلزلة مورد هاي شديد وارده به سازه در از مهمترين دلايل آسيب. دانست
  .هاي مقاوم در برابر زلزله است زلزله، از مباني اوليه در طراحي سازه حيناين شناخت صحيح از نحوة رفتار سازه در  بر بنا. باشد مواجهه با زلزله مي سازه در
تـاكنون   1366در سـال  ) 2800اسـتاندارد  (برابـر زلزلـه    ها در نايران در طرح ساختما اي لرزه نامة توجه به تحولات زيادي كه از زمان تدوين آيين با

هـاي مختلـف كشـور، آگـاهي از محتـواي ايـن        نامـه در طراحـي سـاختمان    است و نيز با وجود كاربرد وسيع اين آيـين  گرفته امر مهندسي زلزله صورت در
هـا، بـا هـدف جلـوگيري از تلفـات جـاني و        اي سـاختمان  طرح لـرزه يا در دنهاي كاربردي  نامه تدوين اغلب آيين. باشد نامه و مفاهيم آن ضروري مي آيين

 ،يـابي بـه ايـن هـدف     گـذار در دسـت   جمله عوامل تأثير  از. است انجام گرفتهو بهينه  يابي به طرحي اقتصادي و نيز دستدر هنگام زلزله خسارات احتمالي 
جملـه اسـتاندارد    ها، از نامه اي بسياري از آيين هاي مؤثر در طراحي لرزه ز مهمترين پارامترا كه نمود  پذيري سازه اشاره توان به دو عامل مقاومت و شكل مي

هـاي خفيـف،    هـا در زلزلـه   نامـه  نظـر ايـن آيـين    توجه به برآورد اهداف مورد هاي مذكور با نامه تأمين اين دو پارامتر در روش طراحي آيين .باشند مي 2800
  .]1[باشد  ميو شديد  متوسط

موردتوجـه   بسـيار پـذيري   هاي موجود، پـرداختن بـه مفـاهيم شـكل     هاي پيشين و خسارات وارده به سازه لرزه هاي اخير با بررسي نتايج زمين در دهه
اهـداف   خطي سـازه از  گرفتن رفتار غير با درنظرزلزله اي نيز استفاده از قابليت جذب انرژي  هاي موجود طراحي لرزه نامه در آيين. است گرفته محققين قرار

هـا و   بـر بـودن ايـن تحليـل     توجه بـه زمـان   خطي سازه بوده و با هاي غير شكل سازه مستلزم تحليل كه تعيين دقيق ظرفيت تغيير آنجا از. باشد اصلي طراحي مي
  اي ضـرايب كاهنـده   سـازه  هـاي مختلـف   صورت كلي براي سيستم ها به نامه هاي غيرخطي، در اين آيين هاي خطي نسبت به تحليل بودن آناليز طرفي سهل از

 .است  شده  ارائهها  خطي سازه گرفتن عملكرد غير منظور كاهش نيروي زلزله با درنظر  به (R)موسوم به ضريب رفتار 


