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  خلاصه

مطابق آخرين . كيلومتري پايين دست پل قديمي شهر دزفول واقع شده است 5/1كيلومتري سد تتنظيمي دز و حدود  6سد انحرافي دز در 
سه  مطالعه ضمندر اين تحقيق . شرقي مي باشد º48 22شمالي و طول َ º32 22اي عرض َايي موجود، محور سد دار عكس هاي ماهواره

جانمايي محور سد انحرافي مورد بررسي و ارزيابي مجدد  انحرافي، جريان و رسوب در سال اوليه بهره برداري از سد خصوصياتبعدي 
  .گيردمي قرار 

  
 SSIIM ،سد انحرافي، شبيه سازي، رودخانه دز: كلمات كليدي

  
   مقدمه    .1

  
خصوصيات تشكيلات آبرفتي، شرايط هيدروليكي جريان، مشخصات  رودخانه به عنوان فرآيندي از يك سيستم رسوبي تحت تاثير عوامل مختلفي نظير

الذكر، موجب  از عوامل فوق خصوصيات تغيير پذيري برخي. برد هيدرولوژيكي حوزه آبريز و بالاخره فعاليت انسان ها در چگونگي بهره برداري از آن بسر مي
از اين رو شناخت سيستم رودخانه براي درك شرايط كنوني و پتانسيل تغييرات احتمالي . گردد هاي مختلف مي تغيير و تحول مدام در رودخانه، در بازه

  .باشد ي از رودخانه، اجتناب ناپذير ميرودخانه در اثر تغييرات طبيعي و يا اجراي طرح هاي مهندسي رودخانه از جمله تاسيسات انحراف آب و آبگير
رودخانه دز از جمله رودخانه هاي پرآب كشور مي باشد كه با احداث سد انحرافي دز بر روي آن، مشكلاتي از قبيل تشكيل جزاير رسوبي و 

در آبگير شرقي در شرايط كم آبي و  بالاآمدن آمدن كف بستر در آبرهه شرقي، عدم تقسيم متناسب جريان بين دو آبگير و بخصوص عدم امكان آبگيري
  .فرسايش سواحل براي سيستم انحراف آب ايجاد شده است

، ضمن )1345(در اين تحقيق سعي شده است با استفاده از شبيه سازي سه بعدي الگوي جريان و رسوب در سال اوليه بهره برداري از سد انحرافي دز 
  .نحرافي مورد بررسي و ارزيابي مجدد قرار گيردبررسي علل بروز مشكلات فوق، جانمايي محور سد ا

  
  
  
  
  


