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 خلاصه
هاي سيلابي، باعث پيچيدگي و تفاوت جريانات هيدروليكي مقاطع مركب  در مقطع اصلي و دشتتفاوت قابل ملاحظه عمق و ضريب زبري جريان 

در تحقيق حاضر با طراحي و اجراي يك ميكرو كانال مركب در آزمايشگاه هيدروليك دانشگاه صنعت آب و برق . شودنسبت به مقاطع ساده مي
ها نيز در هر مرحله از دشتبراي سيلاب. يان روي مقاطع مختلف از ميكرو كانال شدگيري يك بعدي سرعت جر، اقدام به اندازه)شهيد عباسپور(

دشت به كانال اصلي، هاي مختلف بكار گرفته شد و به اين ترتيب نحوه تغييرات سرعتِ جريان با تغييرات نسبت زبري سيلابانجام آزمايش، زبري
هاي اندازه گيري شده به چالش كشيده شد و شده از جمله روش كوهيرنس، با دادههمچنين صحت روابط مختلف ارائه . مورد بررسي قرار گرفت

  .به اين ترتيب ميزان قابليت اعتماد روابط مختلف ارائه شده در ميكرو كانال هاي آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفت
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   مقدمه  .1
 
يك . شود كه داراي سطوح جزئي متعدد با خواص متفاوت جريان، مانند زبري سطحي و غيره باشديك مقطع عرضي مركب به مقطعي اطلاق مي 

سواحل بيش معمولا زبري سطح . باشدكند مثالي از مقطع مركب ميرودخانه طبيعي كه در هنگام وقوع سيل جريان از روي سواحل رودخانه نيز عبور مي
  .از زبري كانال اصلي است، بنابراين سرعت در كانال اصلي بيش از سرعت جريان در سواحل كانال است

هاي جزئي و دبي كل در اين مقاطع محاسبه دبي. باشندهاي مهندسي رودخانه و كنترل سيلاب ميمقاطع مركب داراي اهميت زيادي در طرح
يكي از وظايف متداول يك مهندس رودخانه تخمين سطح .  خاصي بوده و بايد با دقت مناسبي برآورد شوديكي از مواردي است كه داراي پيچيدگي

در .  اشل در يك مقطع عرضي  مشخص رايج است–تئوري رابطه دبي براي جريان در مسير اصلي تعيين . آب از روي سيلِ تخمين زده يا ثبت شده است
افتد و جريان خارج از مسير اصلي آب جاري مي شود، تحليل آن بعلت ساختار پيچيده جريان سه بعدي كه هر صورت وقتي سيلي در رودخانه اتفاق مي

  .شودتوضيح داده شد، خيلي سخت مي] 2) [2003(و نايت ] 1) [1993 (1توسط  نزو و ناكاگوا
هاي زياد ديگري براي منتها روش.  مجزاء استسطحروش سنتي براي هيدروليك جريان، در مقاطع عرضي پيچيده، تقسيم كانال به تعدادي زير

روش تجزيه وزني مقطع ] 3[روش كوهيرنس : اصلاح روش هاي معمول محاسبه دبي جريان در اين مقاطع ارائه شده اند كه مهمترين آنها عبارتند از
روش اخير داراي دقت بالايي بوده و كاربرد زيادي . مي باشند] 7 [SKMو روش دو بعدي ] 6  [ϕ ، روش اصلاحي]5[، روش تبادل دبي ]4[مركب 

 ].9[و ] 8[در مقاطع مركب با شرايط متفاوت داشته است 
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