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 خلاصه

به علت وجود جريانهاي آشفته و تشكيل گردابهاي كوچك و همچنين هواي محبوس شده امري هيدروليكي پرش از آنجا كه تشخيص محدوده 

نوان يكي از  همچنين طول پرش به ع.شود محل وقوع پرش با كوچكترين تغيير در اعماق بالادست و پايين دست دچار تغيير مي. باشد بسيار مشكل مي

 نتايج تجربي وآزمايشگاهي اب عمدتاً وباشد  مي قابل محاسبه نپارامترهاي حساس در طراحي بوده و درحالت كلي با استفاده از تحليلهاي رياضي

 بدون وقوع  تحليلي به تبديل جريان وكاهش انرژي آب به صورت تدريجي و به آراميمدلكه با ارائه يك شده  سعي تحقيقدر اين . آيد بدست مي

 بدون ايجاد ، جريانناسبين با انجام فرضياتي م مناسب در ناحيه انتقال و همچن تبديلبدين منظور با تعريف يك سازه .پرداخته شودپرش هيدروليكي 

  .گردد مي به حالت زير بحراني تبديل  از حالت فوق بحراني  هيدروليكيپرش
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   مقدمه  .1

 

افزايش دبي خروجي از  افزايش سطح آب در كانالها، ،ها  اين سازه پايين دستنواحياز روي سرريزها ومحافظت عبوري به منظور كاهش انرژي جريان 

گيري دبي جريان،   سطح مقطع كنترل به منظور اندازههاي آبي و افزايش عمق آب در محدوده سازه و ايجاد يك  كاهش زير فشار در سازهزير دريچه ها،

با آشفتگي و پيچش سطحي آب و افت انرژي  تبديل سريع جريان باعث انبساط سريع، .تبديل شود جريان از فوق بحراني به زير بحراني بايد رژيم

مهار آن  نوع جريانهاي متغير سريع بوده و كنترل وپرش هيدروليكي از  .گردد موضعي زياد همراه است كه باعث ايجاد پديده پرش هيدروليكي مي

توانند معرف اعماق ابتدا و انتهاي پرش باشند كه علاوه بر تغيير رژيم جريان، شرط  همچنين در مسير جريان تنها آن دو عمقي از جريان مي. استالزامي 

 بصورت Bidone توسط 1819ليكي براي اولين بار در سال پديده پرش هيدرو. عمومي تساوي نيروهاي مخصوص متناظر نيز در آنها صادق باشد

او به اشتباه براي . عنوان نوعي جريان متغير سريع معرفي نمود  پرش هيدروليكي را به Belanger ،1828در سال ]. 1[فيزيكي مشاهده و گزارش گرديد 

ران براي اولين بار مطالعاتي در ارتباط با رفتار جريان و پروفيل  و همكاBakhmeteff 1936در سال  .]2[ه انرژي استفاده كرد تحليل پرش از معادل

پس از انجام آزمايشات  Bremanو  Hager  همچنين.]3[سطح آب در پرش هيدروليكي بر اساس اعداد مختلف فرود در بالادست جريان انجام دادند

بحراني به   از فوق رژيمتبديلظور استهلاك انرژي جريان در طول  به من .]4[نداي براي تعيين پروفيل سطح آب در پرش ارائه كرد مختلف رابطه

 . شود هاي پلكاني و تبديل استفاده مي كننده جامي، سازه هاي آرامش همراه با پرش هيدروليكي، پرتاب هايي نظير حوضچه ، از سازهبحراني زير

Chaudhry]5 [ وChanson] 6 [ وLarry] 7 [ها، مباني  كننده هاي مختلف استهلاك انرژي، انواع مستهلك خود به معرفي رويكردهايدر كتاب

بحراني به زيربحراني، استفاده از يك سازة تبديل مناسب در   روشهاي تبديل جريان فوقيكي از.  هر يك از آنها پرداختندطراحي و مزايا و معايب

. گيرد  كه براي تغيير مقطع و يا تغيير شكل جريان مورد استفاده قرار مي هيدروليكي كوتاهيي تبديل عبارتست از سازه. باشد محدوده اين تغيير رژيم مي

در اين تحقيق بر . شوند كه تقريباً موازي و جريان آب آرام باشد در اين شرايط جريان از نوع متغير تدريجي بوده و خطوط جريان به نحوي هدايت مي


