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 خلاصه

. ردي مد نظر قرار گدي كه با مواردي است اززهاي خاكري ساختماناتي در زمان انجام عملمي موثر و تحكي هاتنش ،يكش  بدون انجام زهيابيارز
و سپس شد   مدلهي با بافت همگن با دو لايابتدا خاك .انجام شدفشار حفره اي  و ي مرزطي شرانيي موارد مذكور با روش اجزا محدود و تعيبررس

 ي اجزايروش عددبه  هر دو نرم افزار كه ي نشان داد كه خروججينتا يبررس . شدي سازهي شبپلاكسيس و انسيسرفتار نمونه مذكور با نرم افزار 
  . بدست آمدپلاكسيس از نرم افزار ي ترقيق دجي نتا، يكيئوتكنژمسائل اما با مد نظر قرار دادن  . استكي نزدگريكديبه   كنند،يمحدود كار م

 
  .خاكريز جاده، فشار حفره اي، تحكيم، اجزاي محدود، توزيع تنش موثر: كلمات كليدي

  
  

  مقدمه.         1
  

تر جريان  كماز طرفي طبق قانون ثقل، آب مي تواند از يك نقطه پر انرژي به نقطه داراي انرژي . هاست  خاك متشكل از ذرات جامد و حفرات بين آن
ها، رگه ها و  گسل: از جمله اين عوامل مي توان به . هستنددر اصل پارامترهاي متعددي در تغيير شكل و جابجايي فونداسيون خاكريزها موثر . پيدا كند

....) ه ها در اثر اعمال بار وحاصل از تحكيم لاي(، و نيز افزايش فشار منفذي آب هوا زدههاي  هاي هوا زده، لايه هاي رسي نرم و شيل لايه سست سنگ
ست كه بلافاصله پس از ساخت به علت افزايش فشار منفذي و كاهش مقاومت برشي  ارو از اين. كه موجب كاهش مقاومت آن مي شود، اشاره كرد

 .احتمال لغزش لايه ها نيز افزايش مي يابد

ساخت يك خاكريز . اميكي قابل توجهي دارند،بايد مد نظر قرار گيرندخاكريزها به عنوان سازه اي سنگين كه با بستر زيرين خود اندركنش دين
در اثر اعمال بار بدون صورت . جاده روي لايه هاي خاك با بافت نرم با وجود تراز آب اشباع بالا، سبب افزايش فشار حفره اي در لايه ها مي گردد

سي تغييرات فشار حفره اي و همجنين ميزان نشست خاكريز جاده نمونه اي بر بدين منظور برر. گرفتن زه كشي، تنش موثر بدست آمده كاهش مي يابد
 كرنش خاكريز روي  پي نرم با پنج مدل مختلف و در -در طي مطالعاتي رفتار تنش) 2006(كارستنن و همكاران.روي خاك هاي نرم صورت گرفت

  )1.( پنج مدل تفاوت كمي نسبت به هم داشتنتايج هر.  زماني براي تحكيم بررسي كردغيرزهكشي ساخت و با لحاظشرايط 
 روش .هاي مقايسه اي همواره صورت گرفته است هاي محاسباتي ژئوتكنيكي براي اعتبارسنجي مدل هاي رياضي عددي با روش مقايسه روش

 مشخصه هايتا سازه و كليه در اين مدل سازي سعي شده است . و مدل هاي بكار رفته انسيس و پلاكسيس مي باشد 1عددي بكار رقته اجزا محدود
   .شودژئوتكنيكي آن مدل 

 كولمب -در بررسي روش اجزاء محدود با موضوعات مرتبط با اندركنش خاك و سازه، با تبعيت از قانون موهر) 2000(ملا و همكاران
  )2(.را دارا است...) ، فشار حفره اي،تنش هاي بينابين، تعيير شكل، جابجايي(دريافتند كه اين روش قابليت تعيين اكثر پارامترهاي مكانيكي 

                                           
1-Finite element Method (FEM) 


