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 خلاصه

برخي از صنايعي كه  "به منظور جمع آوري و  بهبود نسبي كيفيت فاضلابهاي جمع آوري شده از مراكز جمعيت و بعضا "شبكه جمع آوري فاضلاب شهري عموما
در روند طراحي شبكه هاي فاضلابرو، ظرفيت لوله هاي حامل فاضلاب در كاهش بار آلي و در روند طراحي شبكه هاي فاضلابرو، ظرفيت لوله هاي حامل فاضلاب در كاهش بار آلي و . آنها با فاضلاب شهري اختلاط پيدا مي كند، ساخته مي شوند فاضلاب

در اين تحقيق  ..ب استفاده شودب استفاده شودبا در نظر گرفتن ظرفيت لوله ها، مي توان از شبكه هاي فاضلابرو بعنوان بخشي از سيستم تصفيه فاضلابا در نظر گرفتن ظرفيت لوله ها، مي توان از شبكه هاي فاضلابرو بعنوان بخشي از سيستم تصفيه فاضلا. . تصفيه آن در نظر گرفته نمي شودتصفيه آن در نظر گرفته نمي شود
در اين تحقيق شاخص هاي . ماه در تير و مرداد ماه مورد بررسي قرار گرفت 2كارايي شبكه هاي فاضلابرو در سيستم تصفيه فاضلاب شهري سوسنگرد به مدت 

. مورد ارزيابي قرار گرفت كننده فاضلاب شهري به تصفيه خانه فاضلاب شهر سوسنگردكننده فاضلاب شهري به تصفيه خانه فاضلاب شهر سوسنگرد  كلكتور اصلي هدايتكلكتور اصلي هدايتدر دو نقطه از فاضلابرو  CODو 5BODكيفي
يب و در انتهاي فاضلابرو به ترت  Lmg346CODوLmg1305BODمقادير ميانگين آلاينده ها در ابتداي خط فاضلابرو به ترتيب

Lmg725BODوLmg184COD  38:%مقدار راندمان حذف آلاينده ها به ترتيب. مي باشد 5BOD  33%وCOD 
  .موثر بوده و در طول مسير شبكه بار آلي كاهش مي يابد CODو  5BODدر كاهشنتايج نشان مي دهند كارايي لوله هاي حامل فاضلاب . ميباشد
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با . وي ديگر مسئله آلودگي محيط زيست روزبروز اهميت بيشتري پيدا مي كندبا بزرگ شدن شهرها و افزايش جمعيت آنها از يكسو و گسترش صنايع و كارخانه از س
زندگي آنها را در معرض گسترش زندگي ماشيني و بعلت توجه نكردن افراد به منابع همگاني هر روز انواع بيشتري از آلودگي محيط زيست، موجودات زنده را ناسالم و 

  .ز عوامل آلودگي محيط زيست است كه جمع آوري و تصفيه آنها يكي از موضوعات مهم در محيط زيست استوجود فاضلاب ها يكي ا. خطر جدي قرار مي دهد
هاي جمع آوري با توجه به هزينه هاي هنگفت اجرا و نوسازي شبكه هاي جمع آوري فاضلاب شهري و اهميت آنها ازنظر سلامت جوامع شهري، لازم است كه شبكه 

در حال حاضر طراحي شبكه هاي جمع آوري فاضلاب شهري در شرايط ايده آل صورت مي گيرد، در حاليه بسياري  .ررسي قرار گيرندمورد بفاضلاب به صورت واقعي 
   .ها درزمان بهره برداري و در شرايط غيرطبيعي اتفاق مي افتد از مسائل و مشكلات مربوط به اين شبكه

اهميت جنبه هاي زيست محيطي همانند ديگر تاسيسات زير بنائي نظير شبكه هاي توزيع آب، گاز و غيره تاسيسات فاضلاب شهرها به لحاظ مسائل فني، اقتصادي و 
اهميت بهره برداري مناسب از تاسيسات فاضلاب در حد طراحي و اجراي آن بوده و موجب افزايش راندمان بهره وري، عمر بيشتر و . نياز به نگهداري و حفاظت دارد

همچنين از نظر اجتماعي عدم بهره برداري صحيح و دقيق از اين تاسيسات موجب آلودگي محيط . طول سالهاي بهره برداري از آن مي گرددكاهش مشكلات عمومي در 
    .زيست شهري شده كه خود باعث شيوع انواع مختلف امراض و بيماري ها مي شود
با در نظر گرفتن ظرفيت لوله ها، مي با در نظر گرفتن ظرفيت لوله ها، مي . . ش بار آلي و تصفيه آن در نظر گرفته نمي شودش بار آلي و تصفيه آن در نظر گرفته نمي شوددر روند طراحي شبكه هاي فاضلابرو، ظرفيت لوله هاي حامل فاضلاب در كاهدر روند طراحي شبكه هاي فاضلابرو، ظرفيت لوله هاي حامل فاضلاب در كاه
  ..توان از شبكه هاي فاضلابرو بعنوان بخشي از سيستم تصفيه فاضلاب استفاده شودتوان از شبكه هاي فاضلابرو بعنوان بخشي از سيستم تصفيه فاضلاب استفاده شود

ب در فاضلابروها و كاهش بار آلي ب در فاضلابروها و كاهش بار آلي تصور ساخت تصفيه خانه هاي كوچك براي همه كارفرمايان تصور شيريني است و در همين راستا موضوع تغييرات كيفي فاضلاتصور ساخت تصفيه خانه هاي كوچك براي همه كارفرمايان تصور شيريني است و در همين راستا موضوع تغييرات كيفي فاضلا
تصفيه خانه هاي كوچك تر علاوه بر نياز به سرمايه گذاري اوليه كمتر بهره برداري ساده تري نيز تصفيه خانه هاي كوچك تر علاوه بر نياز به سرمايه گذاري اوليه كمتر بهره برداري ساده تري نيز . . آن به لحاظ اقتصاد طرح مهندسي اهميت ويژه اي خواهد داشتآن به لحاظ اقتصاد طرح مهندسي اهميت ويژه اي خواهد داشت

  ..خواهند داشتخواهند داشت
به بيان ديگر هر چه طول شبكه بيشتر گردد به بيان ديگر هر چه طول شبكه بيشتر گردد . . شبكه و خطوط انتقال قابل توجه باشدشبكه و خطوط انتقال قابل توجه باشداهميت موضوع زماني دو چندان مي گردد كه زمان ماند هيدروليكي فاضلاب در اهميت موضوع زماني دو چندان مي گردد كه زمان ماند هيدروليكي فاضلاب در 

  . . ملحوظ داشتن بحث فرآيندهاي شيميائي و ميكروبي درون فاضلابروها در طراحي تصفيه خانه ها ضرورت بيشتري مي يابدملحوظ داشتن بحث فرآيندهاي شيميائي و ميكروبي درون فاضلابروها در طراحي تصفيه خانه ها ضرورت بيشتري مي يابد


