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 خلاصه

 هاي بارگذاري در اين روش. در اين مقاله يك روش استاتيكي تشخيص خرابي مبتني بر اندازه گيري كرنش براي سازه هاي خرپايي ارائه مي شود

. اندازه گيري مي شود آنهاكرنش سنج هاي نصب شده بر روي اعضاي خرپا ، كرنش هاي استاتيكي آزمايشي بر روي سازه انجام شده و به كمك 

از مقايسه سطح مقطع بدست . دگردبا استفاده از كرنش هاي اندازه گيري شده ، سختي واقعي اعضاي خرپا و از طريق آن سطح مقطع آنها تعيين مي 

جهت بهره گيري از الگوريتم تشخيص خرابي . دشونر خرابي شده اند ، مشخص مي آمده براي اعضا با مقادير مورد انتظار ، اعضايي كه دچا

 دوبه كمك  نرم افزار مورد اشاره گوريتم وال كردصحت عمل. شده است ساخته MATLABتوصيف شده برنامه كامپيوتري به كمك نرم افزار 

اندازه گيريهاي كرنشي و هاي آزمايشي ت بارگذاري ترين حالاانتخاب كمترين و به .گرفته استقرار  بررسيمورد  خرپاي دو بعديمثال از 

بررسي  مثال مورد يكبا استفاده از تشخيص درست و دقيق آسيب ديدگي  روي بر )هندسه خرپا( اندازه گيري طول اعضاء خطايهمچنين تاثير 

   .قرار گرفته است
 

 .، اندازه گيري كرنش تشخيص خرابي ، بارگذاري استاتيكيسازه هاي خرپايي، : كلمات كليدي

 
 

   مقدمه  .1

 

سازه ها با استفاده از روشهاي عمومي و غير موضعي محققين بسياري را در گرايشهاي مختلف مهندسي سازه به خود مشغول  در موضوع تشخيص خرابي 

، پر هزينه و گاه بدليل صعوبت دسترسي روشهاي موضعي تشخيص خرابي همچون التراسونيك، راديوگرافي، مغناطيسي، مواد نافذ زمان بر .داشته است

نشده   ي در نقاط بازرسيگ ديدآسيب كامل سازه و عدم وجود ديگر اين روشها اطمينان لازم را از سلامت از طرف. باشنديبسيار مشكل و پرزحمت م

آسيب  و تحليل رفتار آن جهت تعيين وجود ازهمبتني بر رفتارسنجي كلي س براي رفع اين معايب روشهاي تشخيص خرابي عمومي. دننمايتامين نميآن 

د نتوان، ميآزمايشهايي كه در روشهاي عمومي تشخيص خرابي بر روي سازه ها صورت مي پذيرد.، توسعه و گسترش يافته اندديدگي و محل و ميزان آن

برخي از مشخصات مربوط به رفتار سازه مانند  هاآزمايش انجام ايندر ضمن . انجام شوندبارگذاريهاي استاتيكي و يا تحريكات ديناميكي با استفاده از 

گيري شده و  اندازهخصوصيات سازه اي آن ، كرنشهاي اعضا، فركانس مدهاي ارتعاش، شكل مدهاي ارتعاش و يا ساير آنتغيير مكانهاي نقاط معيني از 

ساس نوع بارگذاري و خصوصيات رفتاري اندازه گيري شده بر ا .مشخص مي گردد، وجود آسيب ديدگي، محل و ميزان آن بدست آمدهبراساس نتايج 

   .]1[ تقسيم مي شوندو ديناميكي  يروشهاي تشخيص خرابي در سازه ها نيز به روشهاي استاتيك ،دناز سازه كه مي توانند استاتيكي يا ديناميكي باش

هاي سازه ، قابليت كاربرد آنها در موارد غير خطي و توانايي  مزيت عمده ي روش هاي ديناميكي ، حساسيت زياد آنها نسبت به تغيير در پارامتر

 آنها به همچنين نيازو اندازه گيري و شرايط مرزي  هايخطااز  ي آنهايري بالا تاثير پذ هامشكل اين روش . تشخيص تغيير در جرم و ميرايي سازه مي باشد

فقط با خصوصيات سختي سازه درگير بوده و با اندازه گيري كميتهاي مانند استاتيكي روشهاي  در مقابل. مي باشدبراي اندازه گيري  حسگرتعداد زيادي 

   .]2[ ي را نياز دارندارزان تركمتر و تجهيزات بوده و معمولا ساده تر از اينرو . تغيير شكل وكرنش وجود خرابي در سازه را مشخص مي كنند

. شـوند روشهاي مبتني بر اندازه گيري كرنش تقسيم مياندازه گيري جابجايي و  برروشهاي مبتني  تشخيص خرابي استاتيكي به دو دسته روشهاي

. ثابـت بـراي سـنجش جابجـايي هـا مـي باشـد       و نيازمند ايجاد يك قاب مرجع  سازه هاي بزرگ دشوار وگاه بسيار پر هزينه بوده اندازه گيري جابجايي در


