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 خلاصه

بدست آید.  ریزدانه رس ولای در خاکهای (DCP)و (SPT) آزمایشهای نفوذتعداد ضربات در در این تحقیق سعی شده است که ارتباط بین 

در اعماق مختلف، حفاری  SPTروش تحقیق به این صورت بوده است که پس از انجام حفاری در محل بوسیله دستگاه حفاری و انجام آزمایش 

تعداد  SPTعدد بر اساس استاندارد انجام شده  است.   DINو  ASTMبوسیله مقنی انجام شده و آزمایش نفوذ دینامیکی با دو نوع  استاندارد 

ده و در نهایت حاسبه ششاخص نفوذ م می شود.سانتیمتر  03تعداد ضربات لازم جهت نفوذ   DCPسانتیمتر و عدد  54جهت نفوذ لازم ضربات 

 بدست آمده است.  DCPو  SPTرابطه  بین 

 

 ، (DCP آزمایش نفوذ دیناميکي)، SPT)آزمایش نفوذ استاندارد)کلمات کليدي:کلمات کليدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

ضروری است. این مطالعات با مطالعات ژئوتکنیک و بررسی لایه های زیرین  بستر ساختگاه هر پروژه ای قبل از انجام محاسبات و اجرای آن  لازم و 

آن  انجام حفاری در اعماق زیرین بسترسازه انجام می شود. عمق حفاری و شناسایی بستگی به ارتفاع و اهمیت سازه دارد. در حین حفاری و پس از

ب واکنش بستر، آزمایشات مختلف در اعماق مختلف جهت تعیین خصوصیات خاک بستر مانند ظرفیت باربری خاک، مدول الاستیسیته، ضری

پارامترهای مقاومت برشی خاک شامل ضریب چسبندگی وزاویه اصطکاک داخلی، پارامترهای تحکیمی خاک، سطح آب سفره های زیرزمینی و ... 

ری، انجام می شود. این آزمایشات شامل آزمایش دانه بندی ، دانسیته ، درصد رطوبت، آزمایش های نفوذ، آزمایش برش مستقیم، آزمایش تک محو

 آزمایش تحکیم، آزمایش بارگذاری صفحه و... می باشد. مسئله مهم در بدست آوردن و تعیین دقیق مشخصات خاک بستر این است که  آزمایشات بر

خاک انجام شود و برای انجام آزمایشات نمونه ها به گونه ای  حفظ گردندکه ساختار  روی نمونه هایی که دست نخورده یا کمتر دست خورده باشند،

،   کمتر دچار تغییر گردد. تعدادی از آزمایشها در حین حفاری و در محل و تعدادی دیگر در آزمایشگاه انجام می گیرد. از بین آزمایشات محلی

ن که در اعماق مختلف و در حین حفاری انجام می گیرند شاخص مهمی در تعیین پارامترهای مختلف خاک به دلیل روابط فراوا آزمایش های نفوذ

، آزمایش (CBR) 2(، آزمایش نسبت باربری کالیفرنیاSPT) 1آزمایش نفوذ استانداردموجود بین این آزمایش و پارامترهای خاک، محسوب می شوند. 

جهت ارتباط دادن نتایج برخی از آزمایش های  .، ازجمله معروفترین این آزمایش ها هستند(CPT) 5، و آزمایش نفوذ مخروط(DCP) 0نفوذ دینامیکی

اک می توان نفوذ با پارامترهای مقاومتی خاک مطالعات فراوانی صورت گرفته است. به عنوان مثال با انجام آزمایش نفوذ استاندارد بر روی یک نمونه خ

آن نمونه خاک را مقاومت برشی زهکشی نشده و ... به مشخصاتی نظیر: وزن مخصوص، تراکم نسبی، ظرفیت باربری، مقاومت فشاری محصور نشده و

. امروزه در کشور ما به دلیل هزینه پایین حفاری به وسیله مقنی که حدودا یک چهارم هزینه حفاری نسبت به دستگاه حفاری است انجام [1]تعیین نمود

همچنین با انجام حفاری بوسله مقنی امکان شناسایی دقیق  ت.روز به روز در حال افزایش اس SPTبه جای  DCPحفاری به وسیله مقنی و انجام آزمایش 
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