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 خلاصه

جایگزینی قسمتی از خاك را  اثر ارتباط این در است. گرفته قرار زیادي توجه مورد خاك تثبیت در شیشه خردشده از استفاده اخیر هايسال در 

 .ایمداده قرار بررسی مورد مختلف آوري عمل هايزمان و شیشه در سیمان از درصدهاي متفاوتی با سیمان -با شیشه خردشده در مخلوط خاك

خاك برخلاف بسیاري از مواد دیگر بعلت فرایندهاي پیچیده فیزیکی و شیمیایی مرتبط با تشکیل آن خواص متنوعی را از خود نشان میدهد. به 

ي هااي هستند. روش دیگر که به نام شبکههاي طراحی همواره داراي فرضیات ساده کنندهها اشکال سنتی از مدلمنظور مقابله با این نوع پیچیدگی

ها به تعیین ساختار و پارامترهاي مدل رفتاري هاي خوبی نیز دست پیدا کرده است فقط بر اساس دادهعصبی مصنوعی شناخته شده است و به موفقیت

ایجاد ن ماسه تثبیت شده با سیما-هاي عصبی یک مدل رفتاري مناسب و دقیق براي مخلوط شیشه خردشدهپردازد. در این مقاله با استفاده از شبکهمی

 نتایج حاکی از انطباق خوب شبکه ساخته شده با نتایج آزمایشگاهی هستند. .شده است

 

 ، مقاومت فشاری محدود نشدههای عصبیشبکه ، شیشه خرد شده، ایماسه کتثبیت خاکلمات کلیدی: 
 

 

 و تاریخچه مقدمه .1
 

که همواره ساختگاه مورد نظر  عمرانی، داشتن زمینی مقاوم براي احداث بناست هاي ترین اصول در اجراي طرح ترین و مهم بدون تردید یکی از مقدماتی

 طراحی مناسب معیارهاي از یکی آن تثبیت یا خاك خصوصیات براي اجراي سازه داراي شرایط مطلوب مهندسی نبوده و نیاز به بهبود دارد. بهسازي

توان به متراکم کردن، اختلاط با مواد می ها روش این از .دارد وجود دارد، خاك ماهیت به بستگی که تثبیت براي متفاوتی هم هاي روش و باشد می

باشد. این نوع خاك اي ریزدانه میهایی که همواره نیاز به بهسازي دارد خاك ماسهمختلف مانند سیمان، جایگزینی خاك و تسلیح نام برد. یکی از خاك

 بیشتر سیمانهاي یاد شده را دارد. باشد و نیاز به بهسازي با یکی از روشاي ساختگاه مطلوب نمیبا توجه به عدم خصوصیات مطلوب مهندسی همواره بر

 داراي که خاکی هر کلی بطور. باشندمی سیمان با تثبیت قابل آلی هاي خاك از بغیر ریزدانه هاي خاك اکثر. دارد کاربردریزدانه هاي خاك تثبیت براي

 .کرد تثبیت پرتلند سیمان با توانمی را نکند تجاوز شده مشخص مقادیر از آن آب در حل قابل سولفات مقدار و بوده آلی مواد درصد2 از کمتر

 شده، کوبیده و تثبیت خاك مخصوص وزن سیمان، مقدار خاك، جنس همچون عواملی به بستگی سیمان با شده تثبیت هاي خاك فنی مشخصات

 . ]1[دارد زمان به بستگی همچنین و آوري عمل شرایط سیمان، و خاك اختلاط کیفیت
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