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 خلاصه

باشد ولي يکي از كمترين موارد قابل مشاهده، تخليه جت به داخل متنوع مي از تخليه كننده های تحتاني مکانيزم های استهلاک انرژی جت خروجي 

در اين وضعيت مجرای خروجي تخليه كننده تحتاني به صورت آزاد عمل ننموده و لذا . حوضچه به صورتي كه جت خروجي مستغرق گردد، است

گرچه مطالعات بر روی تخليه كننده های تحتاني بسيار وسيع و با ا. هد بودكاويتاسيون و ميدان فشار و هوادهي از مشکلات قابل تصور در اين مجاری خوا

بنابراين . تنوع موضوعي مي باشد، ولي اطلاعات بسيار اندكي در خصوص عملکرد جت های خروجي از تخليه كننده های مستغرق در دسترس مي باشد

وضچه پائين دست آن طراحي گرديد تا اثر استغراق بر روی ميدان فشار در اين تحقيق مطالعه آزمايشگاهي بر روی تخليه كننده تحتاني قيزقلعه سي و ح

دو هد ورودی و دو تراز پاياب استغراق به همراه چهار بازشدگي مختلف دريچه سرويس، شرايط را برای مطالعه كليه . داخل مجرا مورد ارزيابي قرار گيرد

 .نمودارهای ضريب فشار و ضريب نوسانات فشار ارائه شده استل نتايج به شکثر بر ميدان فشار فراهم آورده كه پارامترهای مو

 

 .تخليه کننده تحتانی ، ميدان فشار، نوسانات فشار، جت مستغرق: کلمات کليدي

 

 مقدمه

ه با افزايش ارتفاع سد مسائل اهمر. در طي دهه های اخير و همزمان با رشد تکنولوژی، ساخت سدهای بلند توجه طراحان را جلب نموده است

اين مسائل شامل افزايش سرعت جريان و كاهش فشار روی مجاری تخليه جريان و سيلاب و . جديدی به عرصه مشکلات و توجهات محققان اضافه شده است

ان از مشکلات و مسائل پيش روی هوادهي و استهلاک انرژی جت خروجي نيز كماك. در نتيجه افزايش ريسک وقوع كاويتاسيون در اين مجاری مي باشد

تخليه  كنترل آبگيری اوليه، برای اهدافي نظير كه بوده سدها اجزای مهمترين از يکي تحتاني های كننده تخليهدر اين ميان . طراحان اين ابنيه مي باشد

در اين  .ار مي روندبه ك تعميرات و نگهداریكاهش سطح آب در مخزن سد به منظور و تامين آب برای آبياری نواحي پايين دست رسوبات از مخزن سد،

ا بالا بودن هد جريان در بالادست، سرعت جريان در مجرا بسيار زياد بوده و اين امر مشکلات عديده ای را در  طراحي و بهره برداری از آنهمجاری به دليل 

المللي مهندسي رودخانه سمينار بين نهمين  
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