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 خلاصه
هدف از اين تحقيق بررسي  آزمايشگاهي تاثير  .مي آورد باررا به  خسارات جاني و ماليفراوانيسيلاب ناشي از شكست سدهاي بزرگ خرابي و 

آزمايش ها بر به اين منظور، . از شكست سد، به صورت يك  مدل فيزيكي مي باشدپارامتر ضريب شكل مخزن بر روي هيدروگراف جريان ناشي 
. شده است انجامپديده ي شكست سد به صورت ناگهاني در آزمايشگاه هيدروليك دانشگاه صنعتي اميركبير روي مدل فيزيكي ساخته شده از 

و  ADVبراي اندازه گيري سرعت در نقاط مختلف كانال از سرعت سنج . آزمايش ها براي مخازني با ضريب شكل هاي متفاوت انجام شده است
، با داشتن تغييرات سرعت و تغييرات تراز سطح آب. همچنين، براي اندازه گيري تغييرات سطح آب از سنسورهاي آلتراسونيك استفاده گرديده است

در انتها هيدروگراف هاي . دبي ناشي از شكست سد محاسبه شده و هيدروگراف مربوطه براي هر يك از ضرايب شكل مخازن بدست آمده است
 .بدست آمده مورد مقايسه قرارگرفته است

 
 ADVشكست سد ، ضريب شكل مخزن ، سنسورهاي آلتراسونيك ، سنسور: كلمات كليدي

 
 

  مقدمه  .1
 

. قابل توجهي را به همراه مي آورد خساراتاحداث سد فوايد زيادي براي جامعه بشري دارد اما سيلاب ناشي از شكست سدهاي بزرگ خرابي و 
و  مطالعات شكست سد و رونديابي سيلاب ناشي از آن به همراه تعيين مناطق بحراني در پايين دست سد در تحقيقات دانشگاهي، برنامه ريزي دولت

براي مديريت ايمني مسائل مربوط به شكست سدها، تخمين دقيق پارامترهاي موثر بر . ه گذاري در پاياب سدها از اهميت زيادي برخوردار استسرماي
ست استهلاك موج ناشي از فروپاشي سدها به كار برده مي شود و با وجود نظارتهاي دقيقي كه در كليه مراحل احداث سد صورت مي گيرد، امكان شك

اطلاع قبلي از چگونگي سيلاب حاصل از شكست سد، مي تواند نواحي دره پايين دست را كه در . روپاشي در اثر عوامل مختلف و متعدد وجود داردو ف
  .معرض خطر سيلاب قرار دارد مشخص نموده و به آماده سازي موسسات مسئول قبل از وقوع اين فاجعه كمك نمايد

روش هاي . ناشي از شكست سد يكي از بخش هاي مهم كارهاي مهندسي مربوط به سدهاي بزرگ استمطالعات مربوط به برآورد خسارت 
تئوري براي برآورد حداكثر دبي ناشي از شكست سد وجود دارد، ليكن تا كنون يك روش دقيق نظري براي تعيين اين دبي و در نتيجه  –مختلف تجربي 

ر تحقيقات گذشته با توجه به آمار و اطلاعات مربوط به شكست سدها در جهان يك رابطه د.هيدروگراف خروجي ناشي از شكست سد وجود ندارد
. بدست آمده است) ضريب شكل مخزن(تجربي بين عدد فرود تعريف شده بر اساس حداكثر دبي مشاهده شده از شكست سد و يك عدد بي بعد 

داشتهباشد، در اين پروژه، به صورت آزمايشگاهي پديده ي شكست سد در باتوجهبهاينكهدرآمارشكستسدهاميتواندانواعواقسامعدمقطعيتوخطاوجود
محققين مختلفي تا .حالت ناگهاني مدلسازي شده است و هيدروگراف سيل ايجاد شده، در بازه ي وسيعي از عدد ضريب شكل مخزن، بدست آمده است

، اولين داده هاي آزمايشگاهي را براي شكست سد به 1954در سال ] 1[ردرسلبه حال در مورد موضوع شكست سد مطالعاتي را انجام داده اند از جمله 
، به بررسي جريان هاي دو بعدي ناشي 1992در سال ] 2[بل و همكاران . صورت آني در يك فلوم افقي، مستطيلي و مستقيم مورد بررسي قرار داده است

  .از شكست سد در كانال هاي منحني دار در آزمايشگاه پرداختند
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