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  چكيده 
تحت  را عمرانی ساتيتاس و سازه هاي رودخانه اي از ارييبس که است مهمی کیيناميدروديه ندهاييفرآ جمله از رسوب انتقال دهيپد     
  .  باشديم مطرح جهان در آبهاي سطحی منابع زا بهره برداري مشکلات نيبزرگتر از کیي به عنوان و دهديم  قرار ريتأث

هاي قابل  و وجود لايه اين امر بعلت پوشش ضعيف گياهي، رگبارهاي نسبتاً شديد،. كند رسوبات زيادي را با خود حمل مي رودخانة كرخه     
 مستلزم عموم طور به تداولم هاي روش به رسوب غلظت اندازه گيري .فرسايش در بخشهاي زيادي از حوزة آبريز اين رودخانه است

 و آب منابع مهندسي مسائل حل در نوين هاي روش از يکي .نميباشد کافي داراي دقت نيز گاهي و بوده زيادي هزينه و وقت صرف
 ضمن انسان، مغز عصبي شبکه از الگوبرداري شبکه های عصبی مصنوعی با  .است مصنوعي عصبي شبکه روش از استفاده رودخانه
  .تعميم ميدهد ديگر هاي موقعيت در و کرده استخراج را ها داده بين دروني روابط آموزش ندفراي اجراي

جاد يم، ايباشن ساختارهای گوناگون میيوخطا  در بر به سعیيگزکار آمد شبکه عصبی نا ک مدل مطلوب وبرای به دست آوردن ي
انی و استفاده از توابع يه های ميهای لاه های پنهان، تعداد گرهيلاتم آموزش، تعداد ير الگورييساختارهای مختلف شبکه های عصبی با تغ

ب همبستگی و يسه، ضريار مقايرات، معيين تغيهای به وجود آمده بر اساس ادر تمام شبکه. باشدير ميها امکان پذن گرهيانتقال مختلف ب
تبديل تابع ساختار پرسپترون و ق ين تحقير اد. باشديبه دست آمده در مراحل آموزش، صحت سنجی و تست م MSEمقدار مينيمم 
های  تم آموزشی لونبرگ مارکوارت و ممنتم و حالتيری دو الگوريبه کار گ با و برای تمامی آزمون ها استفاده شده است کيپربوليتانژانت ها

حالت های گوناگون به اجرا در آمده است ه، مدل شبکه عصبی برای ير تعداد نرونها موجود در هر لايين با تغيه پنهان  و همچنيک و دو لاي
  ده استيسه گرديگر مقايکديارهای گفته شده با يج آنها بر اساس معيو نتا
انی يه مين ساختار شبکه دو لايتم لونبرگ مارکوارت و بهترين روش آموزش الگوريج در مرحله تست و آموزش شبکه ، بهتريسه نتايبا مقا

   .اردنرون قرار د ٣ه ياست که در هر لا
 تم لونبرگ مارکوارتيتم ممنتم ، الگوريرسوب معلق ، شبکه عصبی، پرسپترون ، الگور  :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه 

واضح است كه جهت مطالعه دقيق . ش و حمل مواد رسوبی استيرواناب سطحی و جريان آب در رودخانه ها همواره توام با فرسا     
كانيسم آن لازم است عوامل مؤثر در فرسايش، رسوبگذاري، همچنين مقدار مواد رسوبي حمل شناخت طبيعت رسوب و م علاوه بر ،رسوب

كشف قوانين حاكم بر حمل و انتقال رسوبات و شيوه محاسبه ميزان بار رسوبي از موضوعات مهم و . شده دقيقاً تعيين و محاسبه گردند
به دليل تنوع روابط، تعداد عوامل و  رسوب روابط متعددی وجود دارد، برای محاسبه دبی. آيد مطرح در علم هيدروليك رسوب به حساب مي

اي كه در نظر گرفتن همه عوامل موثر در يك معادله رياضي را  بگونه. مورد ميباشد ۳۰پيچيدگي حاكم بر انتقال رسوب تعداد روابط بيش از 
ی بدست آمده يری صحرايج اندازه گينتا ياشگاهی و يج آزمايز نتاشتر روابط انتقال رسوب به صورت تجربی و با استفاده ايب .كند ناممكن مي

ن روشها نمی شود ين امر لزوماً باعث برتری ايکی ارائه شده اند که البته ايزياند و فقط تعداد معدودی از روابط بر اساس اصول علمی و ف

  المللی مهندسی رودخانه سمینار بین نهمین
  ،اهواز، دانشگاه شهید چمران 1391بهمن ماه 


