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 چكیده 
انباشر   . رسوبگذاری در مخازن سدها به عنوان یكی از مشكلات بزرگ سدهای در حال بهره بررداری مری باشرد   

رسوبات در مخزن سد مشكلاتی از جمله کاهش ظرفی  مفید مخزن سدها، مشكل باز و بسته شردن دریهره هرای    

خروج رسوبات بوسیله فلاشرینگ یرا رسروو شرویی یكری از روش      . موجب می شودعمقی و نیمه عمقی سدها را 

ی جهر  بررسر   در این مقاله مخزن سد سفید رود. های اقتصادی مورد استفاده جه  تخیله این رسوبات می باشد

بوسیله یک برنامه کامپیوتری که بره زبران ویرلوال بیسریک        رسوبات مخزن کارایی روش فلاشینگ برای مدیری

در این تحقیق مدل سازی عددی  با داده های واقعی اندازه گیری شرده مقایسره   . مدل سازی شده اس  باشد، می

 .    اس  گردیده و کالیبره
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 مقدمه

با اینن روش منی تنوان    . تخلیه رسوب و بازیابی حجم ذخیره مخزن استرسوب زدائی بوسیله فلاشینگ یکی از اقتصادی ترین روش های 

از جمله عوامل مهم که در طول عملینا    . ظرفیت مخزن را با توجه به شرایط معین سازه ای، توپوگرافی و هیدرولوژی بازیابی و تجدید کرد
صد تجدید در. ن و میزان دبی ورودی می باشدمخز رسوب شویی دخالت دارند ابعاد و شکل تخلیه کننده های تحتانی، طول، عرض و شیب

ی در مخازن کوچک به خاطر اینکه قسمت اعظنم رسنوب تنه نشنین شنده آن در      مخزن با روش فلاشینگ یا رسوب شوی و بازیابی ظرفیت

م شنده، مخنزن سند     یک نمونه از مخزنی که توسط این روش تخلینه رسنوبا  در آن انجنا   . نزدیکی سد می باشد، می تواند بسیار بالا باشد
. میلیون متر مکعب می باشد 3/13ین می باشد، این سد مخزنی کوچک از نوعی دره ای با طول یک کیلومتر ظرفیت ذخیره در چ   گشانهن

متنر   22مخزن به میلیون متر مکعب رسوب در مخزن انباشته شده و ارتفاع رسوب در  11/3سال پس از بهره برداری از مخزن  8در این سد 
سند در شنمال   اینن  . در ایالا  متحده منی باشند    یی در آن صور  گرفته مخزن سد جومساز جلمه سدهای مهم که رسوب شوی .[1]یدرس

تمام شد و پس  1122احداث این سد در سال . در ایالا  متحده قرار دارد که به منظور آبیاری و تولید برق احداث شده است  رودخانه پلا 
کنه  مورد این سند انجنام شنده     در  تحقیقا [1]. ددر اثر رسوبگذاری مخزن از دست داصد از ظرفیت اولیه خود را در 3/31سال حدود  33از 

ورودی  نجرینا رسوب خروجی کمتر از غلظت رسنوب  ی وقتی تراز آب پایین تر بود بیشتر شده و غلظت راندمان رسوب شوی نتایج نشان داد

ی پایین ده و بیان کننده راندمان رسوب شویبو 33318/3به طور متوسط برابر  خروجیآب  می باشد و نسبت جریان خروجی رسوب به جریان
انجام شده می توان به مخزن سند سنفیدرود اشناره کنرد کنه در سنال        توسط اشرف واقعی و همکاران از جمله تحقیقاتی که در ایران .است
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