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 لاصهخ
درزه ها،  ایه وابستگي خصوصيات توده سنگ نسبت به تغييرات عمق برای ارائه روابط تجربي تحقيق شده است. برای این منظور دادهدر این مقاله 

. شده اندپل زال اندازه گيری  –گانه محدوده احداث آزادراه خرم آباد  42در رخنمون های سطحي و مسير احداث تونل های سنگ بکر و توده سنگ 

رائه شده برای ا. روابط غيرخطي شده استغيرخطي مدل سازی رگرسيون در مرحله بعد وابستگي خصوصيات توده سنگ نسبت به عمق با استفاده از 

به كار مي رود. نتایج نشان مي دهد كه با افزایش عمق كيفيت توده سنگ بهبود یافته و رده بندی ژئومکانيکي مقدماتي  طراحي تونل ها در مراحل

BRMR  .همچنين با افزایش عمق فاكتور پيوستگي از به اندازه یک كلاس افزایش مي یابدCF>30  3به<CF<6  كاهش مي یابد كه معادل با بهبود

 تبدیل مي شود.  توده سنگ پيوسته معادل به سنگ بلوكي ناپيوسته

 

 پل زال-خرم آباد غیرخطی، روابط تجربی، یرگرسیون ،توده سنگخصوصیات ، عمق اندازه گیری کلمات کلیدی:
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روابط  با نتایج آزمایشاتارائه و  استفاده مي شودو كاهش عدم قطعيت شناختي كميت ها مؤثر بر تغييرپذیری  عواملبرای تشخيص مشاهدات  وآزمایشات 

حققين ممورد توجه  توده سنگخصوصيات پذیری تغييرتخمين یکي از پارامترهایي كه برای . [0] دكنمي ممکن تغييرپذیری داده ها را امکان پيش بيني تجربي، 

دول جدر . همچنين داده شده استنشان  خصوصيات توده سنگ نسبت به عمقبرخي شمای وابستگي  0شکل در  عمق اندازه گيری مي باشد. ،قرار گرفته است

 توده سنگ نسبت به عمق ارزیابي مي شود ارائه شده است. برای استفاده از روابط تجربي، مي بایست داده هایپارامترها  تغييرپذیریكه روابطي تعدادی از  0

 04 در گداده های اندازه گيری شده توده سنر این مقاله ددچار اشکال نشود. تعميم پذیری روابط تجربي ارائه شده  ؛ تاقه بندی شونداندازه گيری شده ابتدا طب

با استفاده از س و سپده شطبقه بندی در الگوریتم نوین مطالعات وابستگي خصوصيات توده سنگ نسبت به عمق  پل زال -جفت تونل های آزادراه خرم آباد 

 روابطي جهت ارزیابي خصوصيات توده سنگ برای استفاده در طراحي حفریات زیرزميني ارائه شده است.  ،غيرخطيتحليل رگرسيون 
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الگوی مطالعه وابستگي خصوصيات توده سنگ نسبت به عمق نشان داده شده است. جهت ارائه روابط تجربي تغييرات داده های توده سنگ )مرحله  4در شکل 

  _د تغييرات در مرحله بعطبقه بندی مي شود.  (4شکل  1)مرحله پارامترهای رفتاری حاكم بر پروژه تونل ( نسبت به عمق، این داده ها براساس 4شکل  0


