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 خلاصه

 طبيعي، كاهش منابع تخریب از جلوگيري نظير مختلف دلایل به نيمه خشک، و خشک مناطق در ویژه به ها خاك بادي فرسایش كنترل

اندازه گيري عوامل موثر بر . است گرفته قرار جدي توجه مورد نقل، و و معضلات ناشي از آن در حمل معلق ذرات انتقال كاهش هوا، آلودگي

ا مطرح فرسایش بادي در شرایط ميداني، دشوار و غيرقابل كنترل است از این رو، استفاده از دستگاه تونل باد به عنوان یکي از روش هاي قابل اجر

ثابت براي اندازه گيري فرسایش بادي، سيني هاي محتوي خاك در كف تونل قرار داده مي شود و باد با مشخصات  شده است. در تونل هاي باد

دار معيني وزیده مي شود. اختلاف وزن سيني در دو دفعه توزین نشان دهنده مقدار فرسایش از سطح معيني است. در این پژوهش دستگاه تونل باد م

كيلومتر بر ساعت است. نتایج آزمایش ها نشان مي دهد ميزان   01تا  1اندازي گردید. سرعت باد در تونل در رنج  باز در آزمایشگاه ساخته و راه

فرسایش و هدررفت خاك ها با افزایش سایز ذرات خاك در برابر فرسایش بادي كاهش مي یابد. همچنين پدیده فرسایش موضعي و عمومي بر 

 اك و یکنواختي سطح پوشش نمونه ها بررسي گردید.روي سطح خاك مرتبط با اندازه ذرات خ

 

 دستگاه تونل باد مدار باز، فرسایش بادی، کنترل ریزگردها.کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

یکي از نخستين تونل  2ساخته شده است. بگنولد 0تونل هاي باد براي مطالعه اثرات باد روي جابه جایي خاك، توسط گروه هاي زیادي همچون بریگادیر

( با شروع فرسایش خاك قابل توجه در آمریکاي مركزي در طول سال 0، )0900هاي باد براي مطالعه حد آستانه حركت خاك ها را ساخت. بگنولد، 

دیگر محققين از جمله در واحد پژوهشکده فرسایش خاك راه اندازي نمود. بعد از او توسط  1دستگاه تونل باد دیگري در دانشگاه كانزاس 0911هاي 

 (.2به كار گرفته شد ) 0990در سال  1و لاگي 0991در سال  0، هوریکاوا و شن0901چپيل در سال 

( جهت انجام آزمایش هاي فيزیکي فرسایش بادي از دستگاه تونل باد دانشگاه دیبرسن استفاده نمودند. طول، 1، )2111و همکاران،  9لوكي

 11در  11متر بر ثانيه و نمونه هاي خاك درون قالب هاي به ابعاد  09تا  1متر مي باشد. سرعت باد در تونل در رنج  1/1و  9/1، 02عرض و ارتفاع تونل 

 011و ارتفاع  91، عرض 011( در مطالعات خود از تونل باد ثابت به طول 0، )0199سانتي متر درون تونل باد قرار مي گيرند. ولي و همکاران،  1ر د

سانتي  01صله سانتي متر استفاده نمودند. جهت انتقال رسوب به داخل تونل از یک منبع تزریق رسوب استفاده گردید كه این منبع در بالاي تونل و در فا

گرم رسوب به داخل تونل تزریق مي كرد. جهت اطمينان از پراكنش رسوب بر روي كل تيمارهاي  01ثانيه  0متري از دمنده قرار گرفت. این منبع در هر 

تشکيل شده بود در چهارضلع سانتي متر و یک نمونه گير  21مورد آزمایش از سنجنده هاي دقت استفاده شد كه این سنجنده ها كه از یک پایه به ارتفاع 

كه  3( به منظور ایجاد باد با سرعت هاي مشخص و در زمان مشخص از دستگاه سنجش فرسایش بادي1، )0131محدوده تيمارها قرار گرفت. اختصاصي، 

سمت اصلي تشکيل شده است، فن نوعي تونل باد قابل حمل است و قابليت كاربرد در آزمایشگاه و صحرا را دارد، استفاده نمود. این دستگاه از سه ق

 باد مي شود، سرعت وصل دستگاه فن به كه باد سرعت كننده تنظيم وسيله بهپروانه مولد باد، محفظه فلزي تونل باد و محفظه پلاستيکي رسوب گير. 
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