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 خلاصه

لح شده با مقادیر مختلف فيبر و همچنين رفتار مقاومتي ماسه ستقویت شده با مقدار ثابت سيمان و م رفتار مقاومتي ماسه مروری بر در این مقاله

وزن   %0و  %5/1،  %1اضافه شده  پروپيلن مقدار فيبر پلي . گيرد مي انجامبت فيبر مقدار ثا لح شده باسشده با مقادیر مختلف سيمان و م تقویت

وزن خشک خاک مي باشد. در این راستا تاثير پارامترهایي همچون تراكم نسبي، تخلخل،  %01تا  %1خشک خاک و مقدار سيمان اضافه شده بين 

ر مختلف سيمان و فيبر بر رفتار مقاومتي خاک، زاویه اصطکاک داخلي و چسبندگي خاک، ینسبت فضای خالي به سيمان و ...  با مقادرطوبت، 

پارامترهای موثر تعامل فيبر مصلح كننده و سيمان در رفتار مقاومتي  هم چنين سختي، قابليت جذب انرژی، شکنندگي، خاک بررسي مي شود.

 با نوجه به نتایج بدست آمده از  .قدار فيبر و سيمان بهينه در ماسه برای رسيدن به حداكثر مقاومت مورد ارزیابي قرار مي گيردخاک و دستيابي به م

فيبر هم چنين د و سختي را كاهش مي دهد. ها افزودن فيبر رفتار شکننده ماسه تقویت شده با سيمان را به رفتار شکل پذیر تغيير مي دهآزمایش 

كاهش تخلخل وافزایش دانسيته نسبي در حين آزمایش سه محوری سبب افزایش لاتری داشته باشد.اجذب انرژی بقابليت د خاک سبب مي شو

 مقاومت فشاری نمونه ها مي شود.

 

 ، ماسه سیمانی، دانسیته نسبیمقاومت فشاری محدود نشده، لح کنندهسفیبر مکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه        .1

در جاده ها، به  اغلب به دليل هزینه های بالا و یا  مسائل زیست محيطي با مشکلاتي مواجه مي شود.  ی سنتي در مهندسي ژئوتکنيکاستفاده از روش ها

 فونداسيون هایي عنوان مثال، استفاده از پایگاه های دانه ای، زماني كه سایت قرضه دور از محل ساخت و ساز باشد، غير عملي است. مثال دیگر ساخت 

ه خاكهای با ظرفيت تحمل پایين است، كه در آن هزینه های  فونداسيون عميق )پي عميق( مي تواند با هزینه های كلي  یک پروژه ساخت با بودجدر 

دار به صورت تصادفي یا جهت   گسسته یا گنجاندن عناصر در این موارد، گزینه های بهبود خاک محلي افزودن ماده های چسباننده كم، ناسازگار باشد.

تقویت ماسه علاوه بر این مطالعات بر روی  .]0-1[مقاومت فشاری خاک های سيمان دار  در گذشته  مورد تحقيق قرار گرفته اند. [9]باشد موثر مثل فيبر

ر صورت گرفته مطالعات محدودی در مورد اثر گنجاندن فيبر بر روی رفتار مکانيکي خاک سيمان دا .]4-5[از  طریق گنجاندن فيبر،صورت گرفته است

 .]6-8[است

 مصالح        .2
      یخاک در طبقه بند نیا. انتخاب شده است لیباشد، گه از جنوب برز يم[ انتخاب شده ماسه سنگ هوا زده 9] يكه در مطالعه مورد بررس يخاك

 ليدار مورد استفاده قرارگرفته. به دل مانيبه عنوان عامل س با مقاومت اوليه ی بالا IIIپرتلند نوع  مانيازس . رديگ يقرار م  SM کيپلاست ريغ يلتيماسه س
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