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 خلاصه

 هاي شهري، در دهه اخير موردهاي منحصر به فرد و كاربردي بودن آن با توجه به شرایط محيطكوبي و مهارگذاري به دليل قابليتهاي ميخروش

هاي توجه بسياري از مهندسين و كارفرمایان دست اندركار صنعت ساخت و ساز بوده است. از طرف دیگر باتوجه به پارامترهاي مختلف خاک طرح

دهند. ختلف نيل ارائه ميهاي ممختلفي براي نيليگ قابل ارائه است و از این رو مشاوران مختلف براي یک گود واحد طرح هاي مختلف با تراكم

كارفرما  رتراكم نيل اصطلاحاً به ميانگين متراژ نيل لازم براي پایداري هر مقطع نسبت به سطح دیواره آن مقطع گفته مي شود. یک موضوع مهم براي ه

یب اطمينان يرات تراكم نيل و ضرباشد. هدف پژوهش حاضر بررسي تغيدستيابي به طرح بهينه و به طبع آن قيمت هاي معقول تر و اقتصادي تر مي

متر  01اع هدف یک دیواره به ارتفاین منظور دستيابي به باشد. بهصورت خطي ميها بهحالت حدي دیواره گودبرداري در برابر تغييرات چيدمان ميخ

نتایج حاصل  مدلسازي شد. Geostudio افزارچيدمان مختلف ميخ در آن با استفاده از نرم 19و با پارامترهاي مشخص مورد بررسي قرار گرفت و 

در یک خط  هااي كه انتهاي تمام ميخبالا بگونهصورت افزایش طول از پایين بهها بهدهد كه چنانچه چيدمان ميخاز تحليل اطلاعات خروجي نشان مي

ينه با حداقل توان به طرح بهقائم را كاهش دهيم مي ترین ميخ را افزایش داده و زاویه خط مذكور باپایين طول مستقيم قرار گيرد باشد، درصورتي كه

 هاي ایالات متحده دست یافت.نامه انجمن بزرگراههاي آیينتراكم نيل و ضریب اطمينان حالت حدي بر مبناي توصيه

 

 ، پایدارسازی گودنیلینگ، سازیبهینهاری، میخکوبی، مهارگذکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 
ه هاي شهري، در دهه اخير مورد توجهاي منحصر به فرد و كاربردي بودن آن با توجه به شرایط محيطمهارگذاري به دليل قابليتكوبي و هاي ميخروش

سازي هاي پایدارتوان گفت كه در ميان انواع مختلف روشبسياري از مهندسين و كارفرمایان دست اندركار صنعت ساخت و ساز بوده و به جرأت مي

و مشاوران رهاي مختلفي براي نيليگ قابل ارائه است و از اینباشد. از طرف دیگر باتوجه به پارامترهاي مختلف خاک طرحرین روش ميتگود، كاربردي

 دهند. تراكم نيل اصطلاحاً به ميانگين متراژ نيل لازم براي پایداري هرهاي مختلف نيل ارائه ميمختلف براي یک گود واحد طرح هاي مختلف با تراكم

 ترر و اقتصاديتمقطع نسبت به سطح دیواره آن مقطع گفته مي شود. یک موضوع مهم براي هر كارفرما دستيابي به طرح بهينه و به طبع آن قيمت هاي معقول

 باشد.ها مييخچيدمان م خطي باشد. هدف پژوهش حاضر بررسي تغييرات تراكم نيل و ضریب اطمينان حالت حدي دیواره گودبرداري در برابر تغييراتمي
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