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 خلاصه

 كه آیدمي حساببه سازه از اجزای مهم یکي ساختمان . پيباشدمي وارده نيروهای برابر در سازه یک مقاومت بالابردن معنای به سازیمقاوم

 استفاده هایيروش از است شده سعي همواره فونداسيون، بالای بهسازی هایهزینهبه  با توجهاست.  برخوردار بالایي اهميت از آن سازیمقاوم

 فونداسيون و بهسازی سازیمقاوماست.  ناپذیراجتناب و ضروری امری آن بهسازی ولي نياز نباشد فونداسيون سازیمقاومآنها  در كه گردد

خاك  باربری كاهش ظرفيت ضعيف، پي وجود صورت كه در است برخوردار بالایي اهميت از هاسازه آسيب افزایش از جلوگيری منظوربه

راهکارهای . یکي از گيردمي حد مجاز انجام تا كاهش نشست ،موردنياز باربری ظرفيت ایجاد لحاظ به پي عملکرد ارتقاء منظوربه پي مجاور

 .باشدميدر تحمل بارهای جانبي  هافونداسيونو ایجاد مشاركت كليه  هافونداسيونبستن  بهسازی فونداسيون در برابر لغزش بهم

 یهافونداسيونیا  و نواری تبدیل شوند فونداسيون به ستوني هایفونداسيون كه است لازم موارد در برخي ،هافونداسيون سازیمقاوم در

 و شرایط اندازه بار كه، گيرندمي قرار مورداستفادهزماني  هاروش با استفاده از یک دیوار بتني در قالب دال اتصال به هم متصل شوند. ایننواری 

 استحکام باید آن در كه دیگری شرایط و عوامل یا و شود توجهيقابل ناهموار هایتغيير شکل خوشدست پي زیر كند، خاك تغيير پي كاری

، تاثير استفاده از دال اتصال بر تقویت تحليل عددییابد. در این مقاله سعي بر آن شده تا با استفاده از  افزایش توجهيقابل طوربه فونداسيون

 بررسي گردد. هافونداسيونری و كاهش نشست در این نواری برای افزایش ظرفيت بارب تبدیل آن به فونداسيون ومنفرد  هایفونداسيون

 

 ، دال اتصال، تحلیل عددیسازیمقاومفونداسیون نواری، فونداسیون ستونی، کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
مختلف تحليل جلب شود  هایروشاخير باعث شده است كه توجه پژوهشگران و متخصصان به بهبود پارامترها و  هایدههصدمات و خسارات زلزله در 

مخصوصا در شهرهای بزرگ و  سازیساختمانبالای  هایهزینهدست یابند. از طرف دیگر  تریمقاوم هایساختمانتا بتوان با صرف كمترین هزینه به 

 هایروشباعث شده است تا  هاساختمانبسياری از  برداریبهرهموجود و عدم توقف  هایساختمانمختلف  هایكاربریجانبي ناشي از  هایهزینه

موردنياز باشد. این  هاساختمان دهيسرویسفونداسيون ممکن است به دليل تغييرات در  سازیمقاوم و گسترش یابند. بسط مروربهو بهسازی  سازیمقاوم

. وجود برخي خطاها در محاسبات بارها، بخصوص نيروهای جانبي از قبيل زلزله، پذیردميمستقيم از مقدار بارهای گرانشي ساختمان تاثير  طوربهتغييرات 

 . باشدميضروری  سازیمقاومراحي از دیگر پارامترهای مهمي است كه در آن روند ط در طول

و انجام  هاضعفاصلاح این  منظوربه. گرددميآن تعيين  هایكاستيو كم و  هاضعف شودميانجام  هاسازهكه بر روی  هایيارزیابي بر اساس

 هایيمحدودیتدر ساختمان  سازیمقاوم هایروشمناسب ضروری است و در بيشتر اوقات برای تعيين  هایروشو بهسازی، استفاده از  سازیمقاوم

به  3تبدیل فونداسيون منفرد هافونداسيون سازیمقاوم هایروشیکي از  .گذارندمي سازیمقاومانتخابي برای  هایروشبر  ایعمدهوجود دارد كه تاثير 
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