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 خلاصه
باشد. اگر ها ميهای موجود در مجاورت گودبرداریی گودها و ساختمانترین مسائل در ساخت و سازهای شهری، توجه به محافظت و ایمني دیوارهامروزه یکي از مهم

های زیاد های در حال احداث در نظر گرفته نشود، منجر به خطرات جبران ناپذیری نظير كاهش ظرفيت باربری، نشستانتمهيدات لازم جهت حفاظت جانبي گودها در ساختم

پایدار جهت های جانبي خواهد شد. جهت جلوگيری از این مشکلات لازم است كه قبل از شروع حفاری با استفاده از سيستم نگهدارنده جانبي، محيطي امن و و تغيير مکان

های كوبي اشاره كرد. این روش دارای مزیتتوان به روش ميخهای بسياری برای پایدارسازی گودها وجود دارد كه از آن جمله مياظت از دیواره گود ایجاد نمود. روشحف

باشد. در این تحقيق پس از ه ماشين آلات سنگين ميهای مختلف و عدم نياز بنسبي قابل توجهي از جمله سرعت اجرا، هزینه قابل قبول، انطباق سریع و آسان با شرایط سایت

 افزار كوبي به بيان پارامترهای تأثيرگذار بر این سيستم در حالت استاتيکي و شبه استاتيکي تحت تأثير سربار مجاور گود پرداخته، سپس در نرمشرح روش ميخ

2DPlaxisحالات قرارگيری متفاوت سربار و همچنين وزن مختلف سربار بيان شده است. كوبي درسازی شده و ميزان تأثير سربار بر روی سيستم ميخمدل 

 

 کوبی، سربار مجاور، تحلیل شبه استاتیکیکلمات کلیدی: گودبرداری، میخ

 

 مقدمه .1

 فضاهایي تأمين و مرتبه بلند هایساختمان احداث به تمایل همچنين و هاسازه احداث جهت مناسب شهری فضاهای كمبود و جمعيت افزون روز رشد

 هایيناپایداری بروز با هاگودبرداری بر حاكم اصول رعایت عدم طرفي از. است داشته دنبال به ها راگودبرداری انجام به تمایل غيره و انباری پاركينگ، نظير

 اصول ترینمهم از .است بوده همراه گود خارج و داخل افراد و گود مجاور هایسازه به هایيخسارت تحميل گودبرداری، هایدیواره ریزش خاک، توده در

 اجرای در متفاوتي هایروش امروزه. باشدمي گودبرداری دیواره هایجابجایي مقادیر كنترل و مناسب نگهبان سازه سيستم طراحي ها،گودبرداری در لازم

 كوبيميخ دیوارهای و ایمن طراحي. است( نيلينگ) كوبي ميخ سيستم هاروش این ترینمناسب از یکي باشد،مي مرسوم عميق نيمه و عميق هایگودبرداری

 . است برخوردار ایویژه اهميت از شهری مناطق در ویژه به (زلزله و خاک رانش) جانبي بارهای تحت شده،

 شدت به اجرا مدت و ایمني تأمين گود، پایدارسازی هایهزینه گودبرداری، هایجداره گسيختگي و ناپایداری خطرات گودبرداری، عمق افزایش با

 ساختمان، ملي مقررات و مدني قانون به توجه با. دهندمي دست از را خود كارآیي پایدارسازی هایروش از بعضي صورت در این كند،مي پيدا افزایش

 جنس و شرایط به توجه با پایدارسازی، و گودبرداری مناسب روش .نيندازد خطر به را مجاورین ایمني كه باشدمي مجاز صورتي در عميق گودبرداری

 پایدارسازی، سيستم بودن موقت یا دائمي گود، دیواره مجاز جایيجابه مجاورین، شرایط و موقعيت گودبرداری، ابعاد و عمق زیرزميني، آب سطح خاک،

 بخصوص و مجاورین كامل ایمني تأمين اصل ساختگاه، قانوني الزامات گود، محل قرارگيری نحوه و موقعيت پایدارسازی، هایهزینه منطقه، خيزی لرزه

 دیافراگمي، هایروش به توانمي ،(ترانشه) گود دیواره پایدارسازی دیگر هایروش جمله از .گرددمي انتخاب اجرایي هایمحدودیت و مشکلات و ها،انسان

 كننده مسلح در شده توليد كششي نيروی انتقال اساس بر شده كوبيميخ نگهبان سازه یک طراحي مفاهيم .كرد اشاره خرپا و سپری شمع، متقابل، مهار

 و كننده مسلح شکل و اندازه تزریق، فشار حفاری، و تزریق روش نصب، روش نظير بسياری پارامترهای به خاک، و هاميخ بين بار انتقال مکانيزم. باشدمي

 گود بصورتي اجرا شود كه خاكبرداری كه است لازم شهری مناطق در عمراني هایپروژه از بسياری در. دارد بستگي محل خاک هندسي مشخصات

 یا ترانشه كنار در موجود احتمالي نيز بارهای و توده وزن اثر بر خاک رانش از ناشي دیوارها این بر وارد جانبي فشار باشند.قائم  به نزدیک یا قائم ،هادیواره

 معابر از برداریبهره و اجرایي عمليات از ناشي بارهای مجاور، هایگود، ساختمان لبه در افقي تراز از بالاتر خاک شامل توانندمي بارها این باشد.مي گود

و  مهار برای را دائمي یا و موقت هایسازه خاكبرداری، از ناشي احتمالي منفي تبعات و دیوار از ریزش جلوگيری غيره باشند. به منظور و مجاور

 از استفاده با گود یا ترانشه رهایدیوا سازیایمن اصلي اهداف جمله از. گویندنگهبان مي هایسازه آن به كه كنندمي اجرا گود یاترانشه  پایدارسازی


