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 خلاصه

باشد. بررسي اندركنش تركها به صورت  اي مي هاي لرزه مساله انتشار امواج، انعكاس و تفرق آنها در حضور ترك از مباحث مورد توجه در بررسي

اي  لرزه اي گسلها بر يكديگر منتهي گردد. اين مساله از اهميت فراواني در بررسي خطرات تواند به بررسي تاثيرات متقابل فعاليت لرزه تر مي پيشرفته

 برخوردار است. 

شود.  در اين مقاله به بررسي اندركنش ديناميكي دو ترك مربعي مجاور، در محيط سه بعدي نامحدود، تحت تاثير امواج طولي و عرضي پرداخته مي

به صورت ضرايب شدت  به منظور بررسي اين مساله از روش المان مرزي دوگانه در محيط الاستيک و در فضاي زماني استفاده شده است. نتايج

ها بر  ترك اندركنش نمايانگر تاثير ها، اند. براي محاسبه اين ضرايب از روش بازشدگي عرض ترك استفاده شده است. پاسخ تنش بيان شده
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اي برخوردار است. پتانسيل اين مسأله، براي در شناخت رفتار آنها از اهميت ويژه ،ها تحت اثر بارهاي ديناميكي و تأثير متقابل آنها بر يكديگررفتار ترك

مكان اطراف آنها از اهميت بالايي هاي تنش و تغييرها و ميدانتبديل شدن به يک عامل مخرب، باعث شده است كه تحليل دقيق اندركنش ترك

شود و به عنوان يک پارامتر پايه در مكانيک شكست خطي كشسان مطرح است، ابتدا  نشان داده مي Kضريب شدت تنش كه عموما با برخوردار باشد. 

توان شرايط خرابي  نش بحراني، ميبا استفاده از اين پارامتر و مقايسه آن با ضريب شدت تدر يک عضو ترك خورده، معرفي شد.  ]1[توسط ايروين

 رود. لذا جهت بررسي ترك، ضريب شدت تنش يک عامل با اهميت به شمار مي .عضو را پيش بيني كرد

ديناميكي ضرايب شدت  لئوبر و سيح انجام شده است. تنش هاي بسيار زيادي در زمينه مكانيک شكست و محاسبه ضرايب شدت بررسي

 SVو P. در پژوهشهاي بعدي ضرايب شدت تنش ترك با طول محدود تحت اثر امواج ]2[بررسي كردند SHرا تحت اثر موج ترك با طول محدود 

 در محيط نامحدود يک ترك با طول محدود به بررسي. ژانگ نيز با استفاده از روابط انتگرال مرزي تنش براي هر دو وجه ترك، ]3[بررسي شد

ها ارايه شده  هاي زيادي نيز براي اين بررسي به انجام رسيده است. روشمتريک زيادي نيز در حالت استاتيكي ي پاراها .در اين ميان بررسي]4[پرداخت

. بررسي پارامتريک اندركنش تركها و حفره ها نيز ]6، 5[اشاره كرد و همكارانش ايسيدا توان به كارهاي انجام شده توسط است، كه از آن جمله مي

المان مرزي دوگانه  به كمک روش در محيط دوبعدي تركهاو استاتيكي نيز به بررسي اندركنش ديناميكي  يدوار و همكارانشام]. 7[انجام شده است

 .]9، 8[اندپرداخته 
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