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 خلاصه

ا روش اجزای محدود و روش سینماتیکی ساده شده مورد بررسی قرار داده شده در این مقاله تحلیل خرابی بخشی از سازه بازار تبریز )تیمچه ملک( ب

قسمت تیمچه  است. رسیده ثبت به یونسکو جهانی میراث فهرست در جهان بازار نخستین عنوانبه شمسی۹۸۳۱ سال مردادماه در تبریز است. بازار

خیز توجه به اهمیت این بنا از لحاظ تاریخی، فرهنگی، گردشگری و زلزله باکه بسیار زیبای این بنای تاریخی است های مهم و ملک هم از قسمت

باشد. جهت حصول مشخصات مصالح مصرفی سازی این بنا ضروری میپذیری به عنوان اولین قدم در مقاومبودن شهر تبریز، مطالعه و بررسی آسیب

ای سازه تیمچه ملک نیز با روش المان محدود و پذیرفته است. ارزیابی لرزه آهکی صورتهای ساخته شده با ملات ماسهروی نمونه هایی برآزمایش

های دینامیکی غیرخطی تحت رکوردهای مختلف صورت های استاتیکی و مودال خطی و تحلیلسازی به صورت ماکرومدل، با انجام تحلیللمد

تحلیل پایداری  .محتمل بدست آمده است مکانیزم گسیختگی ۹1، اندبدست آمده های دینامیکیتحلیلکه از گرفته است. بر اساس کانتورهای تنش 

سازی مشخص های بحرانی جهت مقاومایتالیا مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مکانیزم OPCM 3431نامه ها با استفاده از آیینمکانیزم

 اند.    شده

 ماکرومدل، روش سینماتیکی ساده شده بازار تبریز، تیمچه ملک، تحلیل اجزای محدود،کلمات کلیدی: 
 

 

 

  مقدمه .1

 
ها در اختمانپذیر بودن این سبا توجه به آسیب باشد.آثار تاریخی هر کشوری هویت و شناسنامه آن ملت بوده و میراثی گرانبها از فرهنگ یک ملت می

 دانست. اهمیترا بی زلزله های بنایی در برابرمطالعه رفتار و عملکرد ساختمانتوان خیز نمیهای گذشته و تعداد زیاد آنها در نواحی لرزهلرزهطی زمین

حلیل سازه، راه افزارهای تی تکنولوژی و به خصوص نرمباشد. با توسعههای تاریخی و بسیار زیبای ایران میقسمت تیمچه ملک بازار تبریز از جمله سازه

و همکاران  3ر شده؛ در این راستا مطالعات بسیاری در سراسر جهان انجام شده از جمله وینسزو مالاردوها هموارتپذیری این سازهی آسیببرای مطالعه

به بررسی آزمایشگاهی ( 70۹7و همکاران ) 5[. اسلامی۹ایتالیا را مورد بررسی قرار دادند] 4ای یک سازه بنایی تاریخی در فراراپذیری لرزه( آسیب7002)
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