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بررسی آزمایشگاهی تاثیر آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب در 

درجه 09 آبگیر  
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 خلاصه
، 21/9در نسبت دبی آبگیری درجه  09در این تحقیق، تاثیر هر یک از سازه های آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر کنترل رسوب ورودی به آبگیر 

بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در هر حالت نسبت رسوب انحرافی به آبگیر، نسبت حجم رسوب مانده در آبگیر و  21/9و  21/9

رض جدایی جریان ورودی به آبگیر برداشت گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که هر یک از سازه های مذکور ع

ر تاثیرات قابل توجه ای بر عرض جدایی جریان و کنترل رسوب ورودی به آبگیر دارند. تاثیر آبشکن و صفحات مستغرق بر عرض جدایی جریان بسیا

در حالیکه در کنترل رسوب ورودی به آبگیر، تاثیر آبشکن بیش از بقیه است و در حالت استفاده همزمان از آبشکن و آستانه نسبت رسوب  بیشتر است

 .درصد کاهش می یابد 09انحرافی به آبگیر نسبت به حالت استفاده از فقط آستانه، بیش از 

 

 کنترل رسوبآبگیر، آستانه، آبشکن ، صفحات مستغرق، ت کلیدی: کلما

 

 

 مقدمه  -1

 
 پایدار، توسعه جهت در حرکت همچنین و آب به افزون روز نیاز و خشک نیمه و خشک ناحیه در کشور مساحت از ای¬بخش عمده با توجه به وجود

. کنترل رسوب و تامین ضروری میباشد ها خانهرود یمناسب جهت استفاده بهتر از منابع آب یدر مسائل مهندسی رودخانه و ارائه راه کارها یشترب تحقیق

باشد. مهندسان و طراحان سازه های مرتبط با آب و رسوب  آب مورد نیاز با حداقل رسوبات از اهداف مهم و پیچیده در انحراف آب از رودخانه ها می

آب شرب و  ینپمپاژ، تأم یستگاههایی، اهای آبیاری و زهکش همواره در پی روشهای کارآمد با حداقل هزینه ها در کنترل رسوب ورودی به شبکه

به ناچار مقداری از رسوبات وارد آبگیر شده و  که رودخانه هاست یستماز س یرناپذ ییجدا یهمواره بخش یباشند. حمل بار رسوب تأسیسات صنعتی می

 . دممکن است سبب انسداد دهانه آبگیر گشته و هدف اصلی آبگیری را مختل نماین

 ینهچه در زم یادیز یقاتتحق یرها. در آبگیدافزا یم یرهاو رسوب آبگ یانشناخت جر یچیدگیانشعاب رودخانه بر پمحل در  انیجر یسه بعد شرایط

 .Neary & Odgaard (1993)، Neary et al  کنترل رسوب انجام گرفته است. بعنوان مثال ینهو چه در زم یانجر یو الگو یدرولیکه

(1999) ،Hsu et al. (2002)،, 2003)  Lama et al. (2002،Vasquez (2005)  ،Keshavarzi & Habibi (2005) ،

Ramamurthy et al. (2007) ،Li & Zeng (2009) ،Karami-Moghadam et al. (2010)( و 2811) یو کاظم زاده پارس ی، کشاورز

سطح  یلپروف یر،مقابل آبگ یانجر یقرار دادند: الگو یرا مورد بررس یلاز مسائل ذ یبعض یممستق یراز مس یر( در آبگ2810و  2811) یو شفاع یدیانس

شکل مقطع کانال  یرتاث یان،جر یبر الگو یبه عرض کانال اصل یرنسبت عرض آبگ یرتاث یر،درون آبگ یگرداب یهابعاد ناح یر،در آبگ یهثانو یانآب، جر
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