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در بر توپوگرافی بستر کنترل رسوب  سازه هایآزمایشگاهی تاثیر  مطالعه

جانبی آبگیراطراف   

 

4، سید علی اکبر صالحی نیشابوری3زاده علی ايوب ، سید2مسعود قدسیان ،1علی عطارزاده  

 استاديار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم -1

 محیط زيست، دانشگاه تربیت مدرس، تهراناستاد دانشکده عمران و  -4و  2

 های آبی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران دانشیار دانشکده کشاورزی، گروه سازه -3

 
attarzadeh@qut.ac.ir 

 

 

 خلاصه
درجه شامل آستانه، آبشکن و صفحات مستغرق بر  09به آبگیر بصورت آزمایشگاهی تاثیر تعدادی از سازه های کنترل رسوب ورودی  در این تحقیق

انجام شده است و در هر حالت  21/9و  21/9، 21/9توپوگرافی بستر در اطراف آبگیر جانبی بررسی شده است. آزمایشات در سه نسبت دبی آبگیری 

یزری و عمق سنج برداشت شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته توپوگرافی بستر در بالادست تا پایین دست آبگیر در کانال اصلی توسط بستر نگار ل

چنین تاثیر است. نتایج نشان می دهند که هر یک از سازه های مذکور تاثیرات قابل توجهی بر توپوگرافی بستر بویژه در نزدیکی دهانه آبگیر دارند. هم

 صفحات مستغرق بر توپوگرافی بستر بسیار چشمگیر می باشد.

 

 توپوگرافی، صفحات مستغرق، آبشکن، آستانه، آبگیرکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  -1
 

همواره بخش  یباشد. حمل بار رسوب کنترل رسوب و تامین آب مورد نیاز با حداقل رسوبات از اهداف مهم و پیچیده در انحراف آب از رودخانه ها می

رسوبات وارد آبگیر شده و ممکن است سبب انسداد دهانه آبگیر گشته و هدف اصلی به ناچار مقداری از  که رودخانه هاست یستماز س یرناپذ ییجدا

مهندسان و طراحان سازه های مرتبط با آب و رسوب همواره در پی روشهای کارآمد با حداقل هزینه ها در کنترل رسوب . دآبگیری را مختل نماین

 باشند.  آب شرب و تأسیسات صنعتی می ینپمپاژ، تأم یستگاههایهای آبیاری و زهکشی، ا ورودی به شبکه

(. در آبگیرها تحقیقات زیادی در گذشته در زمینه 2الگوی جریان در محل انشعاب رودخانه ها بصورت کاملاً سه بعدی و پیچیده می باشد )شکل 

 یممستق یراز مس ییردر آبگاشاره کرد که  ]0[تا  ]2[ هیدرولیک و الگوی جریان و نیز کنترل رسوب انجام پذیرفته است. از جمله این تحقیقات میتوان به

شکل  یرتاث ،یردرون آبگ یگرداب یهابعاد ناح یر،در آبگ یهثانو یان، جر، هیدرولیک جریانسطح آب یلپروف یر،مقابل آبگ یانجر یالگو همچون یمسائل

تاثیر سازه هایی مانند آستانه، صفحات مستغرق و آبشکن و  ]12[تا  ]29[نظیر  حقیقات دیگریت. همچنین قرار دادند یرا مورد بررس یمقطع کانال اصل

بر رسوب ورودی به آبگیر بررسی کردند. موضوع دیگری که به نظر می رسد باید مورد تحقیق بیشتر قرار گیرد تاثیر این سازه ها ابعاد و آرایش آنها را 

با توجه به وقت گیر بودن و مشکل تر بودن بررسی الگوی جریان،  -2 :بر توپوگرافی بستر می باشد که از چند جنبه حائز اهمیت است که عبارتند از

بررسی  -1توپوگرافی بستر در شرایط مختلف ما را در شناخت الگوی جریان و تجزیه و تحلیل نتایج رسوب ورودی به آبگیر یاری می دهد. اطلاع از 

ید توپوگرافی بستر نقاط مستعد آبشستگی و رسوبگذاری را مشخص می کند که در طراحی آبگیرها و موقعیت سنجی سازه های وابسته به آن بسیار مف
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